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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego instalacji elektrycznych w zakresie
modernizacji toalet dla publicznosci oraz pokoi goscinnych i innych pomieszczen
Filharmonii Opolskiej

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- szczeg6towe wymagania dotyczace

- podkiad budowlane w skali 1:25

- uzgodnienia migdzybranzowe

- prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)

- rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 poz.
690 — zmiana Dz. U z 2003r. nr 33 poz. 270)

- PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-EN 12464-1: 2004 — Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy

- PN-EN 1838:2002 - Oswietlenie awaryjne

- N SEP-E-004. - Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa

- PN-EN 61024-1, PN-IEC 61024-1 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

- PN-IEC 60364-4-443 — Instalacje obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i faczeniowymi.

- obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlano-wykonawczym instalacji
elektrycznych w zakresie modernizacji toalet dla publicznos$ci oraz pokoi goscinnych oraz
innych pomieszczen Filharmonii Opolskiej
Zakresem opracowania objg¢to:

- instalacje elektryczna pomieszczenia 1.66 toaleta meska

- instalacje elektryczna pomieszczenia 2.11 toaleta damska

- instalacje¢ elektryczna pomieszczenia 2.24 pokdj goscinny z toaleta

- instalacje elektryczna pomieszczenia 2.28 toaleta

- instalacje elektryczna pomieszczenia 2.31 toaleta

- instalacje¢ elektryczna pomieszczenia 2.33 pokdj goscinny z toaleta

- instalacje¢ elektryczna pomieszczenia 2.36 pokdj goscinny z toaleta

- instalacje elektryczna pomieszczenia 2.15 pokdj dla matki z dzieckiem
- instalacje elektryczna pomieszczenia 1.05 toaleta niepetnosprawnych

- instalacje¢ elektryczng zasilania zmigkczaczy wody w pom. technicznym piwnicy
- zabezpieczenie instalacji SAP
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3. Charakterystyka obiektu

Projekt architektoniczno-konstrukcyjny przewiduje modernizacj¢ toalet dla
publicznosci oraz pokoi goscinnych i innych pomieszczen w budynku Filharmonii
Opolskiej w Opolu przy ul. Krakowskiej 24. Dokumentacja obejmuje modernizacje
instalacji elektrycznej pomieszczen oraz instalacje zasilania zmigkczaczy i filtra wody w
pomieszczeniu piwnicznym budynku. Modernizacja nie zmienia mocy szczytowej obiektu.

4. Instalacja elektryczna - toaleta meska pom. 1.66

W oparciu o dostarczone materiaty poszczegdlnych branz modernizacja pomieszczenie
polega¢ bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektryczne;.
Oswietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wnetrza.
Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ z istniejagcego obwodu
T4/A3 z tablicy T4. W pomieszczeniu projektuje si¢ instalacje oswietleniowg przewodami
YDYzo 3x1,5mm? 750V, a zataczanie o$wietlenia poprzez czujniki ruchu i obecnosci.
W pomieszczeniu technicznym wykona¢ instalacj¢ o$wietleniowg poprzez zabudowe
opraw oswietleniowych hermetycznych zataczanych wylacznikiem przy drzwiach.
Zasilanie 2 opraw oswietleniowych wykonac z istniejagcego obwodu T4/A3.
Zasilanie suszarek wykona¢ z istniejagcych obwodéw T4/obw.B2 1 T4/obw.B3 po
zdemontowanych istniejagcych przeptywowych podgrzewaczy wody, ktére zostang
zdemontowane. Istniejace obwody nalezy przedtuzy¢ do lokalizacji projektowanych
suszarek przewodami YDYz03x2,5mm? 750V.
Zasilanie pojemnosciowych podgrzewaczy wody (ozn.PPW11-obw.T4/42, PPW12-
obw.T4/43) projektuje si¢ zasili¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm? 750V z tablicy T4. W
tablicy T4 nalezy zabudowa¢ wytaczniki instalacyjne 2xS301-B16.
Zasilanie pompy cyrkulacyjnej (PC1 — obw. T4/C41) projektuje si¢ zasili¢ przewodem
YDYzo 3x1,5mm? 750V z tablicy T4. W tablicy T4 nalezy zabudowaé wylaczniki
instalacyjne S301-C4.
Projektowang elektronike armatury nalezy zasili¢ z tablicy T4 przewodami YDYzo
3x1,0mm? 750V (T4/obw.C44, T4/obw.C45, T4/obw.C46). W tablicy T4 nalezy
zabudowac¢ wylaczniki instalacyjne 3xS301-B6.
Powyzsze projektowane obwody (T4/C41-46) zabezpieczy¢ wylacznikiem réznicowo-
pradowym P304-25-30mA zabudowanym.
Przewody nowych obwodéw z tablicy T4 uktada¢ w korytkach kablowych w korytarzu a
nastepnie przez pomieszczenie wentylatorni wprowadzi¢ do pomieszczenia 1.66 (toaleta
meska). W przedmiotowym pomieszczeniu instalacje ukiada¢ pod tynkiem. Demontaz
instalacji wykona¢ z uwzglednieniem wykorzystania istniejagcych obwodéw, ktére zasila¢
beda nowg instalacje elektryczng.
Istniejagce oprawy awaryjne na czas remontu zdemontowaé, a przewody zabezpieczy¢
zachowujac ciggtos¢ obwodu awaryjnego oswietlenia. Ponowny montaz po sprawdzeniu
poprawnos$ci dziatania oprawy. W przypadku uszkodzenia oprawy nalezy wymieni¢ w
porozumieniu z Inwestorem.

5. Instalacja elektryczna - toaleta damska pom. 2.11

W oparciu o dostarczone materiaty poszczegdlnych branz modernizacja pomieszczenie
polega¢ bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektryczne;.
Oswietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wnetrza.
Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ z istniejacego obwodu
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z tablicy T6. W pomieszczeniu projektuje si¢ instalacje oswietleniowa przewodami
YDYzo 3x1,5mm? 750V, a zataczanie o$wietlenia poprzez czujniki ruchu i obecnoéci.
Zasilanie suszarek wykona¢ z istniejacych obwodéw T6/istn. 1 T6/istn. po
zdemontowanych istniejacych przeptywowych podgrzewaczy wody. Istniejace obwody
nalezy  przedtuzy¢ do  lokalizacji  projektowanych  suszarek  przewodami
YDYz03x2,5mm? 750V.

Projektowang elektronike armatury nalezy zasili¢ z tablicy T6 przewodami YDYzo
3x1,0mm? 750V z istniejacego obwodu demontowanych gniazd wtykowych. W tablicy T6
nalezy wymieni¢ istn. wytaczniki instalacyjny na S301-B6A.

W przedmiotowym pomieszczeniu instalacj¢ uktada¢ pod tynkiem. Demontaz instalacji
wykonac¢ z uwzglednieniem wykorzystania istniejagcych obwodéw, ktére zasila¢ beda nowa
instalacje¢ elektryczng.

Istniejace oprawy awaryjne na czas remontu zdemontowaé, a przewody zabezpieczyc
zachowujac ciggtos¢ obwodu awaryjnego oswietlenia. Ponowny montaz w nowej
lokalizacji po sprawdzeniu poprawnosci dziatania oprawy. W przypadku uszkodzenia
oprawy nalezy wymieni¢ w porozumieniu z Inwestorem.

6. Instalacja elektryczna — pokoj goscinny pom. 2.24

W oparciu o dostarczone materiaty poszczeg6lnych branz modernizacja pomieszczenie
polega¢ bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektryczne;.
Oswietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wnetrza.
Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ z istniejacego obwodu
T2/obw.A4 z tablicy T2. W pomieszczeniu projektuje si¢ instalacj¢ oswietleniowag
przewodami YDYzo 3x1,5mm? 750V. Laczniki instalacyjne wg projektu wnetrz
montowac¢ na wysokosci 1,4m jako p/t. W pomieszczeniu tazienki nalezy stosowac osprzet
hermetyczny (puszki oraz taczniki). Do celéw taczeniowych, manewrowych wykorzysta¢
odgalezniki 1 faczniki o stopniu ochrony 1P44.
Zasilanie projektowanych gniazd wtykowych wykona¢ z istniejagcego obwodu T2/obw.A4
po zdemontowanych istniejacych gniazdach wtykowych. Istniejacy obwdd nalezy
przedtuzy¢ do lokalizacji projektowanych gniazd przewodami YDYz03x2,5mm? 750V.
W pokoju gniazda mocowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu podtogi. W pomieszczeniu
fazienki stosowac osprzet w wykonaniu szczelnym o stopniu ochrony min 1P44.
W przedmiotowym pomieszczeniu instalacj¢ ukltada¢ pod tynkiem. Demontaz instalacji
wykona¢ z uwzglednieniem wykorzystania istniejgcych obwodow, ktére zasila¢ beda nowa
instalacje¢ elektrycznag.

7. Instalacja elektryczna - toaleta pom. 2.28

W oparciu o dostarczone materiaty poszczeg6lnych branz modernizacja pomieszczenie
polega¢ bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektryczne;.
Oswietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wnetrza.
Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ z istniejacego obwodu
T2/obw.A4 z tablicy T2. W pomieszczeniu projektuje si¢ instalacj¢ oswietleniowag
przewodami YDYzo 3x1,5mm? 750V, a zalaczanie o$wietlenia poprzez czujniki ruchu i
obecnosci.
Zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza wody (0zn.PPW228) projektuje si¢ z tablicy T2
z istn. obwodu T2/obw.B4 po zdemontowanym istniejacym przeptywowym podgrzewaczu
wody. Istniejacy obwdd nalezy przedtuzyé przewodem YDYzo3x2,5mm? 750V do
lokalizacji projektowanego podgrzewacza.
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Zasilanie pompy cyrkulacyjnej (PC228) projektuje si¢ z tablicy T2 z istn. obwodu
T2/obw.B3 po zdemontowanym istniejagcym przeptywowym podgrzewaczu wody.
Istniejacy obwéd nalezy przedtuzyé przewodem YDYzo3x2,5mm? 750V do lokalizacji
projektowanego podgrzewacza przewodami.

Projektowana elektronike armatury nalezy zasili¢ z tablicy T2 przewodami YDYzo
3x1,0mm? 750V (T2/obw.C8). W tablicy T2 nalezy zabudowaé¢ wytacznik instalacyjny
S301-B6.

W przedmiotowym pomieszczeniu instalacj¢ uktada¢ pod tynkiem. Demontaz instalacji
wykona¢ z uwzglednieniem wykorzystania istniejagcych obwodéw, ktére zasila¢ beda nowa
instalacje¢ elektrycznag.

8. Instalacja elektryczna - toaleta pom. 2.31

W oparciu o dostarczone materiaty poszczeg6lnych branz modernizacja pomieszczenie
polega¢ bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektryczne;j.
Oswietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wnetrza.
Zasilanie projektowanych opraw o§wietleniowych nalezy wykona¢ z istniejacego obwodu
T2/obw.A3 z tablicy T2. W pomieszczeniu projektuje si¢ instalacj¢ oswietleniowag
przewodami YDYzo 3x1,5mm? 750V, a zalaczanie oéwietlenia poprzez czujniki ruchu i
obecnosci. W przedsionku toalety do zalaczania kinkietow zastosowac taczniki o stopniu
ochrony 1P44.
Zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza wody (ozn.PPW228) projektuje si¢ z tablicy T2
z istn. obwodu T2/obw.B4 po zdemontowanym istniejagcym przeptywowym podgrzewaczu
wody. Istniejacy obwdd nalezy przedtuzyé przewodem YDYzo3x2,5mm? 750V  do
lokalizacji projektowanego podgrzewacza.
Zasilanie pompy cyrkulacyjnej (PC228) projektuje si¢ z tablicy T2 z istn. obwodu
T2/obw.B3 po zdemontowanym istniejacym przeptywowym podgrzewaczu wody.
Istniejacy obwéd nalezy przedtuzyé przewodem YDYzo3x2,5mm? 750V do lokalizacji
projektowanej pompy cyrkulacyjne;.
Projektowana elektronike armatury nalezy zasili¢ z tablicy T2 przewodami YDYzo
3x1,0mm? 750V (T2/obw.C8). W tablicy T2 nalezy zabudowaé¢ wytacznik instalacyjny
S301-B6.
W przedmiotowym pomieszczeniu instalacj¢ uktada¢ pod tynkiem. Demontaz instalacji
wykonac¢ z uwzglednieniem wykorzystania istniejagcych obwodéw, ktére zasila¢ beda nowa
instalacje¢ elektrycznag.

9. Instalacja elektryczna — pokdj goscinny pom. 2.33

W oparciu o dostarczone materiaty poszczegdlnych branz modernizacja pomieszczenie
polega¢ bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektryczne;.
Oswietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wnetrza.
Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ z istniejagcego obwodu
T2/obw.A3 z tablicy T2. W pomieszczeniu projektuje si¢ instalacj¢ oswietleniowag
przewodami YDYzo 3x1,5mm? 750V. Laczniki instalacyjne wg projektu wnetrz
montowac na wysokosci 1,4m jako p/t. W pomieszczeniu tazienki nalezy stosowac osprzet
hermetyczny (puszki oraz tgczniki). Do celéw taczeniowych, manewrowych wykorzysta¢
odgatezniki i taczniki o stopniu ochrony 1P44.
Zasilanie projektowanych gniazd wtykowych wykona¢ z istniejagcego obwodu T2/obw.A9
po zdemontowanych istniejacych gniazdach wtykowych. Istniejacy obwdd nalezy
przedtuzy¢ do lokalizacji projektowanych gniazd przewodami YDYz03x2,5mm? 750V.
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W pokoju gniazda mocowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu podtogi. W pomieszczeniu
fazienki stosowac osprzet w wykonaniu szczelnym o stopniu ochrony min 1P44.

W przedmiotowym pomieszczeniu instalacj¢ ukltada¢ pod tynkiem. Demontaz instalacji
wykonac¢ z uwzglednieniem wykorzystania istniejgcych obwodow, ktére zasila¢ beda nowa
instalacj¢ elektryczng.

10. Instalacja elektryczna — pokdj goscinny pom. 2.36

W oparciu o dostarczone materiaty poszczegdlnych branz modernizacja pomieszczenie
polega¢ bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektryczne;.
Oswietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wnetrza.
Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ z istniejacego obwodu
T2/obw.A3 z tablicy T2. W pomieszczeniu projektuje si¢ instalacj¢ oswietleniowg
przewodami YDYzo 3x1,5mm? 750V. Laczniki instalacyjne wg projektu wnetrz
montowac na wysokosci 1,4m jako p/t. W pomieszczeniu tazienki nalezy stosowac osprzet
hermetyczny (puszki oraz taczniki). Do celéw taczeniowych, manewrowych wykorzysta¢
odgatezniki i taczniki o stopniu ochrony 1P44.
Zasilanie projektowanych gniazd wtykowych wykona¢ z istniejagcego obwodu T2/obw.A9
po zdemontowanych istniejacych gniazdach wtykowych. Istniejacy obwdd nalezy
przedtuzy¢ do lokalizacji projektowanych gniazd przewodami YDYz03x2,5mm? 750V.
W pokoju gniazda mocowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu podtogi. W pomieszczeniu
fazienki stosowac osprzet w wykonaniu szczelnym o stopniu ochrony min 1P44.
Zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza wody (0zn.PPW236) projektuje si¢ z tablicy T2
z istn. obwodu T2/obw.C6 po zdemontowanym istniejacym przeptywowym podgrzewaczu
wody. Istniejacy obwdd nalezy przedtuzyé przewodem YDYzo3x2,5mm? 750V do
lokalizacji projektowanego podgrzewacza.
Zasilanie pompy cyrkulacyjnej (PC236) projektuje si¢ z tablicy T2 z istn. obwodu
T2/obw.C7 po zdemontowanym istniejgcym przeplywowym podgrzewaczu wody.
Istniejacy obwéd nalezy przedtuzyé¢ przewodem YDYzo3x2,5mm? 750V do lokalizacji
projektowanej pompy cyrkulacyjne;.
W przedmiotowym pomieszczeniu instalacj¢ uktada¢ pod tynkiem. Demontaz instalacji
wykona¢ z uwzglednieniem wykorzystania istniejagcych obwodéw, ktére zasila¢ beda nowa
instalacje¢ elektrycznag.

11. Instalacja elektryczna — pokoj matki z dzieckiem pom. 2.15

W oparciu o dostarczone materiaty poszczegdlnych branz modernizacja pomieszczenie
polega¢ bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektryczne;.
Oswietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wnetrza.
Zasilanie projektowane] oprawy oswietleniowej oraz paska LED nalezy wykonaé z
istniejgcego obwodu z tablicy T6. W pomieszczeniu projektuje si¢ instalacje
o$wietleniowg przewodami YDYzo 3x1,5mm? 750V, a zatgczanie o$wietlenia poprzez
czujniki ruchu i obecnosci.
Zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza wody (ozn.PPW215) projektuje si¢ z tablicy T6
z istn. obwodu T6/obw.C7 po zdemontowanym istniejagcym przeptywowym podgrzewaczu
wody. Istniejacy obwdd nalezy przedtuzyé przewodem YDYzo3x2,5mm? 750V do
lokalizacji projektowanego podgrzewacza.
Zasilanie projektowanych gniazd wtykowych wykona¢ z istniejacego obwodu T6/obw.B9
po zdemontowanych istniejacych gniazdach wtykowych. Istniejacy obwdd nalezy
przedtuzy¢ do lokalizacji projektowanych gniazd przewodami YDYz03x2,5mm? 750V.
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W przedmiotowym pomieszczeniu instalacj¢ uktada¢ pod tynkiem. Demontaz instalacji
wykona¢ z uwzglednieniem wykorzystania istniejgcych obwodow, ktére zasila¢ beda nowa
instalacje¢ elektryczng.

12. Instalacja elektryczna — toaleta niepelnosprawnych pom. 1.05

W oparciu o dostarczone materiaty poszczegdlnych branz modernizacja pomieszczenie
polega¢ bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektryczne;.
Oswietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wnetrza.
Zasilanie projektowanej oprawy oswietleniowej nalezy wykonac z istniejacego obwodu z
tablicy T8. W pomieszczeniu projektuje sie instalacje o$wietleniowg przewodem YDYzo
3x1,5mm? 750V, a zatgczanie o$wietlenia poprzez czujniki ruchu i obecnosci.
Zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza wody (ozn.PPW105) projektuje si¢ z tablicy T8
z istn. obwodu T8/obw.9 po zdemontowanym istniejagcym przeptywowym podgrzewaczu
wody. Istniejacy obwdd nalezy przedtuzyé przewodem YDYzo3x2,5mm? 750V do
lokalizacji projektowanego podgrzewacza.
Projektowang elektronike armatury nalezy zasili¢ z tablicy T8 przewodem YDYzo
3x1,0mm? 750V (T8/obw.C17). W tablicy T8 nalezy zabudowaé¢ wytacznik réznicowo-
pradowy z cztonem nadmiarowym P312-B6-30mA.
W przedmiotowym pomieszczeniu instalacj¢ uktada¢ pod tynkiem. Demontaz instalacji
wykonac¢ z uwzglednieniem wykorzystania istniejagcych obwodow, ktére zasila¢ beda nowa
instalacje¢ elektryczng.

13. Instalacja elektryczna — piwnica pomieszczenie techniczne

W oparciu o dostarczone materiaty poszczegdlnych branzy sanitarnej modernizacja
polegac bedzie na przebudowie instalacji elektrycznej.
Zasilanie projektowanych zmigkczaczy i filtra wody nalezy wykona¢ z istniejacego
obwodu gniazd wtykowych z tablicy R1. Istniejacy obwdd nalezy przedtuzy¢ przewodem
YDYzZ03x2,5mm? 750V do lokalizacji projektowanych zmiekczaczy oraz filtra i
zabudowac gniazda wtykowe.
Zasilanie pompy odwadniajacej projektuje si¢ z tablicy R1 obwodu R1/0bw.46 przewodem
YDYz03x2,5mm? 750V poprzez gniazdo 1-faz. Przewéd do pompy utozy¢ w rurze
ochronnej w $cianie i posadzce z mozliwos$cig wyciggania po zdemontowaniu wtyczki.
W tablicy R1 nalezy zabudowa¢ wylacznik réznicowo-pragdowy z cztonem nadmiarowym
P312-C6-30mA.
W przedmiotowym pomieszczeniu instalacje¢ uktada¢ pod tynkiem.

14. Zabezpieczenie instalacji SAP

Istniejace czujki i przewody instalacji SAP na czas remontu zabezpieczy¢ zachowujac
ciggtos¢ instalacji. Po zakonczeniu prac remontowych nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢
dziatania instalacji. W przypadku uszkodzenia czujki nalezy wymieni¢ w porozumieniu z
Inwestorem. W pomieszczeniach instalacja uktadana pod tynkiem.

15. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrong podstawowa stanowi izolacja robocza, ktéra powinna pokrywac¢ catkowicie
cze$ci czynne przewodu, a usunigcie jej bylo mozliwe tylko przez zniszczenie.
W modernizowanych pomieszczeniach budynku filharmonii projektuje si¢ wykonanie
instalacji w systemie TN-S.

PBW modernizacji toalet dla publicznosci
oraz pokoi goscinnych i innych pomieszczen
Filharmonia Opolska listopad 2020r.



Jako ochrong przed dotykiem posrednim obwoddéw dla instalacji w budynku filharmonii
zastosowano wylaczniki réznicowo-pragdowe o wartosci wyzwalajacej wytacznik podanej
na schemacie ideowym (30mA). Aby spetni¢ powyzszy warunek w instalacji zastosowano
oprocz przewodu neutralnego ,N”, dodatkowy przewdéd ochronny ,PE” o przekroju
przewodow roboczych i uktadany facznie z tymi przewodami. Przewdd ochronny powinien
mie¢ izolacje koloru zoétto-zielonego. Dla zapewnienia wtasciwej ochrony przez
wylaczniki réznicowo-pradowe przewody ochronne nie moga mie¢ za wylacznikiem
bezposredniego lub posredniego potaczenia z przewodem neutralnym.

Za wylacznikiem réznicowo-pradowym nie wolno uziemi¢ przewodu neutralnego ani
faczy¢ go z przewodem ochronnym, gdyz spowoduje to uruchomienie wytacznika
réznicowo-pradowego w normalnych warunkach pracy.

Do zabezpieczenia sieci przed skutkami zwaré i przecigzen zastosowano wylgczniki
instalacyjne. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy dokonac
pomiaréw skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim, a warunkiem dopuszczenia
instalacji do eksploatacji sg pozytywne wyniki tych pomiaréw.

16. Ochrona przepieciowa

Z uwagi na ochrong instalacji elektrycznej oraz mozliwo$¢ niezadziatania zabezpieczen
nadpragdowych w przypadku wystapienia przepie¢ powodowanych:
- czynnosciami tgczeniowymi
- wyladowaniami atmosferycznymi zredukowanymi
- elektrycznoscig statyczng
- wyladowaniami atmosferycznymi zredukowanymi
w istniejgcych tablicach zastosowane sg ograniczniki przepi¢c.

17. Uwagi koncowe

- Prace montazowe wykonywac¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz z
obowigzujacymi normami i przepisami PBUE, BHP

- Zasilanie urzadzen wykona¢ w koordynacji i porozumieniu z dostawcg
konkretnego wyposazenia technologicznego

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
BRANZA ELEKTRYCZNA

Obiekt: Instalacje elektryczne w zakresie modernizacji toalet dla publiczno$ci oraz pokoi
goscinnych 1 innych pomieszczen Filharmonii Opolskiej

Adres: Opole ul. Krakowska 24
Inwestor: Filharmonia Opolska im. J. Elsnera
Adres: Opole ul. Krakowska 24

Opracowat:
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1. Zakres robot

Instalacje elektryczne w zakresie modernizacji toalet dla publiczno$ci oraz pokoi
goscinnych 1 innych pomieszczen Filharmonii Opolskie;j

1.1 Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementow

- instalacje elektryczna pomieszczenia 1.66 toaleta m¢ska

- instalacje elektryczna pomieszczenia 2.11 toaleta damska

- instalacje elektryczna pomieszczenia 2.24 pokdj goscinny z toaletg

- instalacje elektryczna pomieszczenia 2.28 toaleta

- instalacje elektryczna pomieszczenia 2.31 toaleta

- instalacje elektryczna pomieszczenia 2.33 pokdj goscinny z toaletg

- instalacje elektryczna pomieszczenia 2.36 pokdj goscinny z toaletg

- instalacje elektryczna pomieszczenia 2.15 pokdj dla matki z dzieckiem

- instalacje elektryczna pomieszczenia 1.05 toaleta niepetnosprawnych

- instalacje elektryczng zasilania zmi¢kczaczy wody w pom. technicznym piwnicy

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- istniejgcy budynek
- instalacje budynku

3. Wykaz elementow stwarzajacych zagrozenie

Czynne instalacje budynku

4. Przewidywane zagrozenia

- przy pracach prowadzonych w poblizu czynnych sieci 1 urzadzen elektrycznych moze
wystapi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym (wymagany plan BIOZ)

- prace montazowe budowlane zwigzane z montazem instalacji na wysokosci moga
stwarza¢ zagrozenie upadku z wysokosci (wymagany plan BIOZ)

5. Sposob prowadzenia instruktazu

Prace szczeg6lnie niebezpieczne prowadzone w poblizu urzadzen energetycznych oraz
na wysokosci prowadzi si¢ na pisemne polecenie uprawnionego pracownika. Pracownicy
powinni przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i badania lekarskie. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia
wynikajace w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzic¢
instruktaz na temat przestrzegania przepisOw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych:

Do realizacji rob6t stosowane powinny by¢ $rodki techniczne umozliwiajace realizacjg
zadania z zachowaniem wysokiej zgodnej z normami jakosci oraz przepisami BHP.

- zatrudnia¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach
- w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze
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- przy pracach prowadzonych w poblizu czynnych sieci i urzadzen elektrycznych
moze wystgpi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym, prace prowadzi¢ przy
urzadzeniach wylaczonych spod napigcia

- prace montazowe budowlane zwigzane z praca na wysokosci moga stwarzaé
zagrozenie -upadku z wysokosci, stosowac srodki zabezpieczajace przed upadkiem
z wysokos$ci w postaci rusztowan oraz szelek bezpieczenstwa

- wylaczy¢ 1 uziemi¢ urzadzenia energetyczne

- wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,,Nie Zalaczac”

- egzekwowac od pracownikow stosowanie srodkow ochrony indywidualnej —
odziezy i obuwia roboczego oraz wlasciwych narzedzi i sprzetu zabezpieczajacego
przed upadkiem z wysokosci

- Scisle stosowac si¢ do uzgodnien branzowych
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
2. Informacja BIOZ
3. Zalaczniki
3.1. Uprawnienia projektanta
3.2. Zaswiadczenie OOIIB projektanta
3.3. Uprawnienia sprawdzajacego
3.4. Zaswiadczenie OOIIB sprawdzajacego
3.5.
4. Spis rysunkéw
4.1. Rzut parteru toaleta megska 1.66 - instalacja elektryczna
4.2. Rzut pietra toaleta damska 2.11 - instalacja elektryczna
4.3. Rzut pigtra pom. 2.24,2.28,2.31,2.33,2.36 — instalacja elektryczna
4.4. Rzut parteru pokdj matki z dzieckiem pom. 2.15 - instalacja elektr.
4.5. Rzut parteru toaleta niepetnosprawnych 1.05 - instalacja elektr.
4.6. Rzut piwnicy zmigkczacz wody — instalacja elektryczna
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego instalacji elektrycznych w zakresie
modernizacji toalet dla publicznosci oraz pokoi goscinnych i innych pomieszczen
Filharmonii Opolskiej

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- szczeg6towe wymagania dotyczace

- podkiad budowlane w skali 1:25

- uzgodnienia migdzybranzowe

- prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)

- rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 poz.
690 — zmiana Dz. U z 2003r. nr 33 poz. 270)

- PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-EN 12464-1: 2004 — Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy

- PN-EN 1838:2002 - Oswietlenie awaryjne

- N SEP-E-004. - Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa

- PN-EN 61024-1, PN-IEC 61024-1 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

- PN-IEC 60364-4-443 — Instalacje obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i faczeniowymi.

- obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlano-wykonawczym instalacji
elektrycznych w zakresie modernizacji toalet dla publicznos$ci oraz pokoi goscinnych oraz
innych pomieszczen Filharmonii Opolskiej
Zakresem opracowania objg¢to:

- instalacje elektryczna pomieszczenia 1.66 toaleta meska

- instalacje elektryczna pomieszczenia 2.11 toaleta damska

- instalacje¢ elektryczna pomieszczenia 2.24 pokdj goscinny z toaleta

- instalacje elektryczna pomieszczenia 2.28 toaleta

- instalacje elektryczna pomieszczenia 2.31 toaleta

- instalacje¢ elektryczna pomieszczenia 2.33 pokdj goscinny z toaleta

- instalacje¢ elektryczna pomieszczenia 2.36 pokdj goscinny z toaleta

- instalacje elektryczna pomieszczenia 2.15 pokdj dla matki z dzieckiem
- instalacje elektryczna pomieszczenia 1.05 toaleta niepetnosprawnych

- instalacje¢ elektryczng zasilania zmigkczaczy wody w pom. technicznym piwnicy
- zabezpieczenie instalacji SAP
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3. Charakterystyka obiektu

Projekt architektoniczno-konstrukcyjny przewiduje modernizacj¢ toalet dla
publicznosci oraz pokoi goscinnych i innych pomieszczen w budynku Filharmonii
Opolskiej w Opolu przy ul. Krakowskiej 24. Dokumentacja obejmuje modernizacje
instalacji elektrycznej pomieszczen oraz instalacje zasilania zmigkczaczy i filtra wody w
pomieszczeniu piwnicznym budynku. Modernizacja nie zmienia mocy szczytowej obiektu.

4. Instalacja elektryczna - toaleta meska pom. 1.66

W oparciu o dostarczone materiaty poszczegdlnych branz modernizacja pomieszczenie
polega¢ bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektryczne;.
Oswietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wnetrza.
Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ z istniejagcego obwodu
T4/A3 z tablicy T4. W pomieszczeniu projektuje si¢ instalacje oswietleniowg przewodami
YDYzo 3x1,5mm? 750V, a zataczanie o$wietlenia poprzez czujniki ruchu i obecnosci.
W pomieszczeniu technicznym wykona¢ instalacj¢ o$wietleniowg poprzez zabudowe
opraw oswietleniowych hermetycznych zataczanych wylacznikiem przy drzwiach.
Zasilanie 2 opraw oswietleniowych wykonac z istniejagcego obwodu T4/A3.
Zasilanie suszarek wykona¢ z istniejagcych obwodéw T4/obw.B2 1 T4/obw.B3 po
zdemontowanych istniejagcych przeptywowych podgrzewaczy wody, ktére zostang
zdemontowane. Istniejace obwody nalezy przedtuzy¢ do lokalizacji projektowanych
suszarek przewodami YDYz03x2,5mm? 750V.
Zasilanie pojemnosciowych podgrzewaczy wody (ozn.PPW11-obw.T4/42, PPW12-
obw.T4/43) projektuje si¢ zasili¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm? 750V z tablicy T4. W
tablicy T4 nalezy zabudowa¢ wytaczniki instalacyjne 2xS301-B16.
Zasilanie pompy cyrkulacyjnej (PC1 — obw. T4/C41) projektuje si¢ zasili¢ przewodem
YDYzo 3x1,5mm? 750V z tablicy T4. W tablicy T4 nalezy zabudowaé wylaczniki
instalacyjne S301-C4.
Projektowang elektronike armatury nalezy zasili¢ z tablicy T4 przewodami YDYzo
3x1,0mm? 750V (T4/obw.C44, T4/obw.C45, T4/obw.C46). W tablicy T4 nalezy
zabudowac¢ wylaczniki instalacyjne 3xS301-B6.
Powyzsze projektowane obwody (T4/C41-46) zabezpieczy¢ wylacznikiem réznicowo-
pradowym P304-25-30mA zabudowanym.
Przewody nowych obwodéw z tablicy T4 uktada¢ w korytkach kablowych w korytarzu a
nastepnie przez pomieszczenie wentylatorni wprowadzi¢ do pomieszczenia 1.66 (toaleta
meska). W przedmiotowym pomieszczeniu instalacje ukiada¢ pod tynkiem. Demontaz
instalacji wykona¢ z uwzglednieniem wykorzystania istniejagcych obwodéw, ktére zasila¢
beda nowg instalacje elektryczng.
Istniejagce oprawy awaryjne na czas remontu zdemontowaé, a przewody zabezpieczy¢
zachowujac ciggtos¢ obwodu awaryjnego oswietlenia. Ponowny montaz po sprawdzeniu
poprawnos$ci dziatania oprawy. W przypadku uszkodzenia oprawy nalezy wymieni¢ w
porozumieniu z Inwestorem.

5. Instalacja elektryczna - toaleta damska pom. 2.11

W oparciu o dostarczone materiaty poszczegdlnych branz modernizacja pomieszczenie
polega¢ bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektryczne;.
Oswietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wnetrza.
Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ z istniejacego obwodu
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z tablicy T6. W pomieszczeniu projektuje si¢ instalacje oswietleniowa przewodami
YDYzo 3x1,5mm? 750V, a zataczanie o$wietlenia poprzez czujniki ruchu i obecnoéci.
Zasilanie suszarek wykona¢ z istniejacych obwodéw T6/istn. 1 T6/istn. po
zdemontowanych istniejacych przeptywowych podgrzewaczy wody. Istniejace obwody
nalezy  przedtuzy¢ do  lokalizacji  projektowanych  suszarek  przewodami
YDYz03x2,5mm? 750V.

Projektowang elektronike armatury nalezy zasili¢ z tablicy T6 przewodami YDYzo
3x1,0mm? 750V z istniejacego obwodu demontowanych gniazd wtykowych. W tablicy T6
nalezy wymieni¢ istn. wytaczniki instalacyjny na S301-B6A.

W przedmiotowym pomieszczeniu instalacj¢ uktada¢ pod tynkiem. Demontaz instalacji
wykonac¢ z uwzglednieniem wykorzystania istniejagcych obwodéw, ktére zasila¢ beda nowa
instalacje¢ elektryczng.

Istniejace oprawy awaryjne na czas remontu zdemontowaé, a przewody zabezpieczyc
zachowujac ciggtos¢ obwodu awaryjnego oswietlenia. Ponowny montaz w nowej
lokalizacji po sprawdzeniu poprawnosci dziatania oprawy. W przypadku uszkodzenia
oprawy nalezy wymieni¢ w porozumieniu z Inwestorem.

6. Instalacja elektryczna — pokoj goscinny pom. 2.24

W oparciu o dostarczone materiaty poszczeg6lnych branz modernizacja pomieszczenie
polega¢ bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektryczne;.
Oswietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wnetrza.
Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ z istniejacego obwodu
T2/obw.A4 z tablicy T2. W pomieszczeniu projektuje si¢ instalacj¢ oswietleniowag
przewodami YDYzo 3x1,5mm? 750V. Laczniki instalacyjne wg projektu wnetrz
montowac¢ na wysokosci 1,4m jako p/t. W pomieszczeniu tazienki nalezy stosowac osprzet
hermetyczny (puszki oraz taczniki). Do celéw taczeniowych, manewrowych wykorzysta¢
odgalezniki 1 faczniki o stopniu ochrony 1P44.
Zasilanie projektowanych gniazd wtykowych wykona¢ z istniejagcego obwodu T2/obw.A4
po zdemontowanych istniejacych gniazdach wtykowych. Istniejacy obwdd nalezy
przedtuzy¢ do lokalizacji projektowanych gniazd przewodami YDYz03x2,5mm? 750V.
W pokoju gniazda mocowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu podtogi. W pomieszczeniu
fazienki stosowac osprzet w wykonaniu szczelnym o stopniu ochrony min 1P44.
W przedmiotowym pomieszczeniu instalacj¢ ukltada¢ pod tynkiem. Demontaz instalacji
wykona¢ z uwzglednieniem wykorzystania istniejgcych obwodow, ktére zasila¢ beda nowa
instalacje¢ elektrycznag.

7. Instalacja elektryczna - toaleta pom. 2.28

W oparciu o dostarczone materiaty poszczeg6lnych branz modernizacja pomieszczenie
polega¢ bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektryczne;.
Oswietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wnetrza.
Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ z istniejacego obwodu
T2/obw.A4 z tablicy T2. W pomieszczeniu projektuje si¢ instalacj¢ oswietleniowag
przewodami YDYzo 3x1,5mm? 750V, a zalaczanie o$wietlenia poprzez czujniki ruchu i
obecnosci.
Zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza wody (0zn.PPW228) projektuje si¢ z tablicy T2
z istn. obwodu T2/obw.B4 po zdemontowanym istniejacym przeptywowym podgrzewaczu
wody. Istniejacy obwdd nalezy przedtuzyé przewodem YDYzo3x2,5mm? 750V do
lokalizacji projektowanego podgrzewacza.
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Zasilanie pompy cyrkulacyjnej (PC228) projektuje si¢ z tablicy T2 z istn. obwodu
T2/obw.B3 po zdemontowanym istniejagcym przeptywowym podgrzewaczu wody.
Istniejacy obwéd nalezy przedtuzyé przewodem YDYzo3x2,5mm? 750V do lokalizacji
projektowanego podgrzewacza przewodami.

Projektowana elektronike armatury nalezy zasili¢ z tablicy T2 przewodami YDYzo
3x1,0mm? 750V (T2/obw.C8). W tablicy T2 nalezy zabudowaé¢ wytacznik instalacyjny
S301-B6.

W przedmiotowym pomieszczeniu instalacj¢ uktada¢ pod tynkiem. Demontaz instalacji
wykona¢ z uwzglednieniem wykorzystania istniejagcych obwodéw, ktére zasila¢ beda nowa
instalacje¢ elektrycznag.

8. Instalacja elektryczna - toaleta pom. 2.31

W oparciu o dostarczone materiaty poszczeg6lnych branz modernizacja pomieszczenie
polega¢ bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektryczne;j.
Oswietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wnetrza.
Zasilanie projektowanych opraw o§wietleniowych nalezy wykona¢ z istniejacego obwodu
T2/obw.A3 z tablicy T2. W pomieszczeniu projektuje si¢ instalacj¢ oswietleniowag
przewodami YDYzo 3x1,5mm? 750V, a zalaczanie oéwietlenia poprzez czujniki ruchu i
obecnosci. W przedsionku toalety do zalaczania kinkietow zastosowac taczniki o stopniu
ochrony 1P44.
Zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza wody (ozn.PPW228) projektuje si¢ z tablicy T2
z istn. obwodu T2/obw.B4 po zdemontowanym istniejagcym przeptywowym podgrzewaczu
wody. Istniejacy obwdd nalezy przedtuzyé przewodem YDYzo3x2,5mm? 750V  do
lokalizacji projektowanego podgrzewacza.
Zasilanie pompy cyrkulacyjnej (PC228) projektuje si¢ z tablicy T2 z istn. obwodu
T2/obw.B3 po zdemontowanym istniejacym przeptywowym podgrzewaczu wody.
Istniejacy obwéd nalezy przedtuzyé przewodem YDYzo3x2,5mm? 750V do lokalizacji
projektowanej pompy cyrkulacyjne;.
Projektowana elektronike armatury nalezy zasili¢ z tablicy T2 przewodami YDYzo
3x1,0mm? 750V (T2/obw.C8). W tablicy T2 nalezy zabudowaé¢ wytacznik instalacyjny
S301-B6.
W przedmiotowym pomieszczeniu instalacj¢ uktada¢ pod tynkiem. Demontaz instalacji
wykonac¢ z uwzglednieniem wykorzystania istniejagcych obwodéw, ktére zasila¢ beda nowa
instalacje¢ elektrycznag.

9. Instalacja elektryczna — pokdj goscinny pom. 2.33

W oparciu o dostarczone materiaty poszczegdlnych branz modernizacja pomieszczenie
polega¢ bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektryczne;.
Oswietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wnetrza.
Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ z istniejagcego obwodu
T2/obw.A3 z tablicy T2. W pomieszczeniu projektuje si¢ instalacj¢ oswietleniowag
przewodami YDYzo 3x1,5mm? 750V. Laczniki instalacyjne wg projektu wnetrz
montowac na wysokosci 1,4m jako p/t. W pomieszczeniu tazienki nalezy stosowac osprzet
hermetyczny (puszki oraz tgczniki). Do celéw taczeniowych, manewrowych wykorzysta¢
odgatezniki i taczniki o stopniu ochrony 1P44.
Zasilanie projektowanych gniazd wtykowych wykona¢ z istniejagcego obwodu T2/obw.A9
po zdemontowanych istniejacych gniazdach wtykowych. Istniejacy obwdd nalezy
przedtuzy¢ do lokalizacji projektowanych gniazd przewodami YDYz03x2,5mm? 750V.
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W pokoju gniazda mocowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu podtogi. W pomieszczeniu
fazienki stosowac osprzet w wykonaniu szczelnym o stopniu ochrony min 1P44.

W przedmiotowym pomieszczeniu instalacj¢ ukltada¢ pod tynkiem. Demontaz instalacji
wykonac¢ z uwzglednieniem wykorzystania istniejgcych obwodow, ktére zasila¢ beda nowa
instalacj¢ elektryczng.

10. Instalacja elektryczna — pokdj goscinny pom. 2.36

W oparciu o dostarczone materiaty poszczegdlnych branz modernizacja pomieszczenie
polega¢ bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektryczne;.
Oswietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wnetrza.
Zasilanie projektowanych opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ z istniejacego obwodu
T2/obw.A3 z tablicy T2. W pomieszczeniu projektuje si¢ instalacj¢ oswietleniowg
przewodami YDYzo 3x1,5mm? 750V. Laczniki instalacyjne wg projektu wnetrz
montowac na wysokosci 1,4m jako p/t. W pomieszczeniu tazienki nalezy stosowac osprzet
hermetyczny (puszki oraz taczniki). Do celéw taczeniowych, manewrowych wykorzysta¢
odgatezniki i taczniki o stopniu ochrony 1P44.
Zasilanie projektowanych gniazd wtykowych wykona¢ z istniejagcego obwodu T2/obw.A9
po zdemontowanych istniejacych gniazdach wtykowych. Istniejacy obwdd nalezy
przedtuzy¢ do lokalizacji projektowanych gniazd przewodami YDYz03x2,5mm? 750V.
W pokoju gniazda mocowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu podtogi. W pomieszczeniu
fazienki stosowac osprzet w wykonaniu szczelnym o stopniu ochrony min 1P44.
Zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza wody (0zn.PPW236) projektuje si¢ z tablicy T2
z istn. obwodu T2/obw.C6 po zdemontowanym istniejacym przeptywowym podgrzewaczu
wody. Istniejacy obwdd nalezy przedtuzyé przewodem YDYzo3x2,5mm? 750V do
lokalizacji projektowanego podgrzewacza.
Zasilanie pompy cyrkulacyjnej (PC236) projektuje si¢ z tablicy T2 z istn. obwodu
T2/obw.C7 po zdemontowanym istniejgcym przeplywowym podgrzewaczu wody.
Istniejacy obwéd nalezy przedtuzyé¢ przewodem YDYzo3x2,5mm? 750V do lokalizacji
projektowanej pompy cyrkulacyjne;.
W przedmiotowym pomieszczeniu instalacj¢ uktada¢ pod tynkiem. Demontaz instalacji
wykona¢ z uwzglednieniem wykorzystania istniejagcych obwodéw, ktére zasila¢ beda nowa
instalacje¢ elektrycznag.

11. Instalacja elektryczna — pokoj matki z dzieckiem pom. 2.15

W oparciu o dostarczone materiaty poszczegdlnych branz modernizacja pomieszczenie
polega¢ bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektryczne;.
Oswietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wnetrza.
Zasilanie projektowane] oprawy oswietleniowej oraz paska LED nalezy wykonaé z
istniejgcego obwodu z tablicy T6. W pomieszczeniu projektuje si¢ instalacje
o$wietleniowg przewodami YDYzo 3x1,5mm? 750V, a zatgczanie o$wietlenia poprzez
czujniki ruchu i obecnosci.
Zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza wody (ozn.PPW215) projektuje si¢ z tablicy T6
z istn. obwodu T6/obw.C7 po zdemontowanym istniejagcym przeptywowym podgrzewaczu
wody. Istniejacy obwdd nalezy przedtuzyé przewodem YDYzo3x2,5mm? 750V do
lokalizacji projektowanego podgrzewacza.
Zasilanie projektowanych gniazd wtykowych wykona¢ z istniejacego obwodu T6/obw.B9
po zdemontowanych istniejacych gniazdach wtykowych. Istniejacy obwdd nalezy
przedtuzy¢ do lokalizacji projektowanych gniazd przewodami YDYz03x2,5mm? 750V.
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W przedmiotowym pomieszczeniu instalacj¢ uktada¢ pod tynkiem. Demontaz instalacji
wykona¢ z uwzglednieniem wykorzystania istniejgcych obwodow, ktére zasila¢ beda nowa
instalacje¢ elektryczng.

12. Instalacja elektryczna — toaleta niepelnosprawnych pom. 1.05

W oparciu o dostarczone materiaty poszczegdlnych branz modernizacja pomieszczenie
polega¢ bedzie na demontazu i przebudowie instalacji elektryczne;.
Oswietlenie pomieszczenia zostanie wykonane na bazie opraw wg projektu wnetrza.
Zasilanie projektowanej oprawy oswietleniowej nalezy wykonac z istniejacego obwodu z
tablicy T8. W pomieszczeniu projektuje sie instalacje o$wietleniowg przewodem YDYzo
3x1,5mm? 750V, a zatgczanie o$wietlenia poprzez czujniki ruchu i obecnosci.
Zasilanie pojemnosciowego podgrzewacza wody (ozn.PPW105) projektuje si¢ z tablicy T8
z istn. obwodu T8/obw.9 po zdemontowanym istniejagcym przeptywowym podgrzewaczu
wody. Istniejacy obwdd nalezy przedtuzyé przewodem YDYzo3x2,5mm? 750V do
lokalizacji projektowanego podgrzewacza.
Projektowang elektronike armatury nalezy zasili¢ z tablicy T8 przewodem YDYzo
3x1,0mm? 750V (T8/obw.C17). W tablicy T8 nalezy zabudowaé¢ wytacznik réznicowo-
pradowy z cztonem nadmiarowym P312-B6-30mA.
W przedmiotowym pomieszczeniu instalacj¢ uktada¢ pod tynkiem. Demontaz instalacji
wykonac¢ z uwzglednieniem wykorzystania istniejagcych obwodow, ktére zasila¢ beda nowa
instalacje¢ elektryczng.

13. Instalacja elektryczna — piwnica pomieszczenie techniczne

W oparciu o dostarczone materiaty poszczegdlnych branzy sanitarnej modernizacja
polegac bedzie na przebudowie instalacji elektrycznej.
Zasilanie projektowanych zmigkczaczy i filtra wody nalezy wykona¢ z istniejacego
obwodu gniazd wtykowych z tablicy R1. Istniejacy obwdd nalezy przedtuzy¢ przewodem
YDYzZ03x2,5mm? 750V do lokalizacji projektowanych zmiekczaczy oraz filtra i
zabudowac gniazda wtykowe.
Zasilanie pompy odwadniajacej projektuje si¢ z tablicy R1 obwodu R1/0bw.46 przewodem
YDYz03x2,5mm? 750V poprzez gniazdo 1-faz. Przewéd do pompy utozy¢ w rurze
ochronnej w $cianie i posadzce z mozliwos$cig wyciggania po zdemontowaniu wtyczki.
W tablicy R1 nalezy zabudowa¢ wylacznik réznicowo-pragdowy z cztonem nadmiarowym
P312-C6-30mA.
W przedmiotowym pomieszczeniu instalacje¢ uktada¢ pod tynkiem.

14. Zabezpieczenie instalacji SAP

Istniejace czujki i przewody instalacji SAP na czas remontu zabezpieczy¢ zachowujac
ciggtos¢ instalacji. Po zakonczeniu prac remontowych nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢
dziatania instalacji. W przypadku uszkodzenia czujki nalezy wymieni¢ w porozumieniu z
Inwestorem. W pomieszczeniach instalacja uktadana pod tynkiem.

15. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrong podstawowa stanowi izolacja robocza, ktéra powinna pokrywac¢ catkowicie
cze$ci czynne przewodu, a usunigcie jej bylo mozliwe tylko przez zniszczenie.
W modernizowanych pomieszczeniach budynku filharmonii projektuje si¢ wykonanie
instalacji w systemie TN-S.
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Jako ochrong przed dotykiem posrednim obwoddéw dla instalacji w budynku filharmonii
zastosowano wylaczniki réznicowo-pragdowe o wartosci wyzwalajacej wytacznik podanej
na schemacie ideowym (30mA). Aby spetni¢ powyzszy warunek w instalacji zastosowano
oprocz przewodu neutralnego ,N”, dodatkowy przewdéd ochronny ,PE” o przekroju
przewodow roboczych i uktadany facznie z tymi przewodami. Przewdd ochronny powinien
mie¢ izolacje koloru zoétto-zielonego. Dla zapewnienia wtasciwej ochrony przez
wylaczniki réznicowo-pradowe przewody ochronne nie moga mie¢ za wylacznikiem
bezposredniego lub posredniego potaczenia z przewodem neutralnym.

Za wylacznikiem réznicowo-pradowym nie wolno uziemi¢ przewodu neutralnego ani
faczy¢ go z przewodem ochronnym, gdyz spowoduje to uruchomienie wytacznika
réznicowo-pradowego w normalnych warunkach pracy.

Do zabezpieczenia sieci przed skutkami zwaré i przecigzen zastosowano wylgczniki
instalacyjne. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy dokonac
pomiaréw skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim, a warunkiem dopuszczenia
instalacji do eksploatacji sg pozytywne wyniki tych pomiaréw.

16. Ochrona przepieciowa

Z uwagi na ochrong instalacji elektrycznej oraz mozliwo$¢ niezadziatania zabezpieczen
nadpragdowych w przypadku wystapienia przepie¢ powodowanych:
- czynnosciami tgczeniowymi
- wyladowaniami atmosferycznymi zredukowanymi
- elektrycznoscig statyczng
- wyladowaniami atmosferycznymi zredukowanymi
w istniejgcych tablicach zastosowane sg ograniczniki przepi¢c.

17. Uwagi koncowe

- Prace montazowe wykonywac¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz z
obowigzujacymi normami i przepisami PBUE, BHP

- Zasilanie urzadzen wykona¢ w koordynacji i porozumieniu z dostawcg
konkretnego wyposazenia technologicznego

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
BRANZA ELEKTRYCZNA

Obiekt: Instalacje elektryczne w zakresie modernizacji toalet dla publiczno$ci oraz pokoi
goscinnych 1 innych pomieszczen Filharmonii Opolskiej

Adres: Opole ul. Krakowska 24
Inwestor: Filharmonia Opolska im. J. Elsnera
Adres: Opole ul. Krakowska 24

Opracowat:
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1. Zakres robot

Instalacje elektryczne w zakresie modernizacji toalet dla publiczno$ci oraz pokoi
goscinnych 1 innych pomieszczen Filharmonii Opolskie;j

1.1 Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementow

- instalacje elektryczna pomieszczenia 1.66 toaleta m¢ska

- instalacje elektryczna pomieszczenia 2.11 toaleta damska

- instalacje elektryczna pomieszczenia 2.24 pokdj goscinny z toaletg

- instalacje elektryczna pomieszczenia 2.28 toaleta

- instalacje elektryczna pomieszczenia 2.31 toaleta

- instalacje elektryczna pomieszczenia 2.33 pokdj goscinny z toaletg

- instalacje elektryczna pomieszczenia 2.36 pokdj goscinny z toaletg

- instalacje elektryczna pomieszczenia 2.15 pokdj dla matki z dzieckiem

- instalacje elektryczna pomieszczenia 1.05 toaleta niepetnosprawnych

- instalacje elektryczng zasilania zmi¢kczaczy wody w pom. technicznym piwnicy

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- istniejgcy budynek
- instalacje budynku

3. Wykaz elementow stwarzajacych zagrozenie

Czynne instalacje budynku

4. Przewidywane zagrozenia

- przy pracach prowadzonych w poblizu czynnych sieci 1 urzadzen elektrycznych moze
wystapi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym (wymagany plan BIOZ)

- prace montazowe budowlane zwigzane z montazem instalacji na wysokosci moga
stwarza¢ zagrozenie upadku z wysokosci (wymagany plan BIOZ)

5. Sposob prowadzenia instruktazu

Prace szczeg6lnie niebezpieczne prowadzone w poblizu urzadzen energetycznych oraz
na wysokosci prowadzi si¢ na pisemne polecenie uprawnionego pracownika. Pracownicy
powinni przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i badania lekarskie. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia
wynikajace w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzic¢
instruktaz na temat przestrzegania przepisOw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych:

Do realizacji rob6t stosowane powinny by¢ $rodki techniczne umozliwiajace realizacjg
zadania z zachowaniem wysokiej zgodnej z normami jakosci oraz przepisami BHP.

- zatrudnia¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach
- w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze
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- przy pracach prowadzonych w poblizu czynnych sieci i urzadzen elektrycznych
moze wystgpi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym, prace prowadzi¢ przy
urzadzeniach wylaczonych spod napigcia

- prace montazowe budowlane zwigzane z praca na wysokosci moga stwarzaé
zagrozenie -upadku z wysokosci, stosowac srodki zabezpieczajace przed upadkiem
z wysokos$ci w postaci rusztowan oraz szelek bezpieczenstwa

- wylaczy¢ 1 uziemi¢ urzadzenia energetyczne

- wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,,Nie Zalaczac”

- egzekwowac od pracownikow stosowanie srodkow ochrony indywidualnej —
odziezy i obuwia roboczego oraz wlasciwych narzedzi i sprzetu zabezpieczajacego
przed upadkiem z wysokosci

- Scisle stosowac si¢ do uzgodnien branzowych

11
PBW modernizacji toalet dla publicznosci
oraz pokoi goscinnych i innych pomieszczen
Filharmonia Opolska listopad 2020r.



