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I1S.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - przylacza i instalacje sanitarne
WSTEP
1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegétowe dotyczgce
wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych, dla

Modernizacja toalet dla publicznosci oraz pokoi goscinnych i innych pomieszczen w
Filharmonia Opolska im. J6zefa Elsnera w Opolu, ul. Krakowska 24, 45-075 Opole

Specyfikacja dotyczgca przytgczy i instalacji sanitarnych stanowi fragment specyfikacji dotyczacej
catosci projektowanej inwestyciji.

Roboty objete specyfikacja zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien (CPV) posiadajg kod :

Instalacje sanitarne wewnetrzne

Grupa robot objeta specyfikacjg : 45300000-0
Klasa robot : 45330000-9
Kategorie robét CO : 45331000-6
Kategorie robét wod. kan. : 45332000-3

Typy urzadzen podane zostaly w specyfikacji przykladowo dla zobrazowania wymagan
stawianych danym urzadzeniom.

Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ urzadzenia o przedstawionych parametrach
technicznych i standardzie wykonania nie gorszym od urzadzen przedstawionych.

W razie niezgodnosci zapiséw w ST z zapisami w opisie technicznym do projektu lub rysunkami do
projektu odnosnie typu i standardu zastosowanych materiatdw oraz sposobu wykonania, wykonawca
ma obowigzek poinformowaé o tym Inspektora Nadzoru i uzyskac¢ wyjasnienie od Projektanta.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzgdzenia przez oferentdéw wyceny robét objetych
projektem.

Kazdy z oferentdw zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym, oraz

z przedmiarem robot.

3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych instalaciji:

- instalacja wody zimnej , cieptej i cyrkulacji

- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacji c.o.
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I1S.2. W — SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Instalacja wody zimnej i cieptej

W.1. MATERIALY

Pochodzenie materiatow

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.

Preferowaé nalezy surowce i produkty krajowe.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i przydatno$¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze byé
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wymagania w zakresie wlasciwosci materiatéw

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i
wyposazenie powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu
z wodg do picia.
Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normg lub z aprobatg techniczng.

Rurociggi z ktérych wykonane zostang instalacje wodociggowe spetniaé muszg wymogi nizej
wymienionych norm:

1. [ PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

2. | BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

3. | BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

4. |PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

5. | PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych.
Metody badan.

6. | PN-89/H-02650 Armatura i rurociaggi.
Cisnienia i temperatury.

7. PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

8. | PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzenie wymiardw.

9. | PN-92/M-74001 Armatura przemystowa.
Ogdlne wymagania i badania.

10. | PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia.

11. | PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej.

12. | BN-91/M-54910 Wodociggi.
Zabudowa zestawow wodomierzowych w potgczeniach
wodociggowych.

13. | PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.

14. | PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

15. | PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

16. | PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.
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Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Odcinki instalacji wodociggowej prowadzone w bruzdach z scianach murowanych nalezy wykonaé z
rur z tworzywa sztucznego, troj-warstwowe z wktadka aluminiowg PEXc-AL-PE. Rury musza by¢
taczone za pomocg potgczen aksjalnych przy pomocy tulei nasuwanej (a nie potgczen radialnych z
tulejg zaciskang). Powyzsze wymagania spetniajg np. rury systemu TECE Flex.

Odcinki instalacji prowadzone po $cianach, nad sufitem podwieszonym, w zabudowach karton-gips,
nalezy wykonac z rur cienkosciennych ze stali nierdzewnej typu 1.4521, o potgczeniach zaciskowych
za pomocg ksztattek systemowych kielichowych, z podwéjnym zaciskiem (przed i za uszczelka), z
systemem do wykrywania niezaprasowanych potgczen (kontrolowany przeciek), z pierécieniem
uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Powyzsze wymagania spetniajg np.
rury Viega Sanpress Inox, ktére stanowig kompletny system rur z ksztattkami.

Biaty montaz zgodnie z zestawieniem w opisie technicznym.
W.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Instalacje rurowe wykonane z rur systemu TC wykonac nalezy przy uzyciu firmowych zaciskarek dla
rur TECE flex.

Rury systemu TC cigé nalezy przecinakami krgzkowymi firmowymi.

Rury stalowe precyzyjne nalezy tgczy¢ technikg zaciskowg za pomocg ksztattek systemowych
kielichowych z pierécieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.
Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu
narzedziem. W zaleznosci od wymiardw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonaé przy uzyciu
szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Ciecia rur mozna dokonaé¢ za pomoca pitg reczng o drobnych zebach, reczng obcinarkg do rur lub
pilarkg elektryczng. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami thgcymi oraz ciecie palnikami.

Po zakonczeniu przecinania nalezy z zakonczen rur doktadnie usunaé rgbki, aby przy wsuwaniu rury
nie doszto do uszkodzenia pierscienia uszczelniajacego. Gradowania dokona¢ za pomocg recznego
gradownika lub elektryczna okrawarkg do rur.
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Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajgcych z wykorzystaniem szczek
zaciskowych dla $rednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla srednic
od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla srednic od 76,1 do 108 mm.

Giecia rur systemowych mozna dokonywac¢ tylko na zimno za pomoca gietarek recznych,
hydraulicznych lub elektrycznych.

W.3. TRANSPORT

Rury stalowe

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. Wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze ni
1m.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ fadunku
nie powinna przekracza¢ 1m.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkéw transportu jak $ruby tancuchy itp. Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tafncuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni
samochodu.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka transportu
o wiecej ni 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZzwignig
z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin
metalowych lub farncuchodw.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Ksztattki rurowe nalezy transportowaé w oryginalnych opakowaniach.

Rury PE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZzwignig
z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin
metalowych lub tahcuchow.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace
dodatkowe wymagania:

przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

przewo6z powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do + 30 °C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong
kruchos$¢ tworzywa.

Ksztattki instalacyjne z PE nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach fabrycznych.

Urzadzenia instalacyjne
Urzadzenia instalacyjne jak armatura i biaty montaz transportowaé nalezy w fabrycznych
opakowaniach.

W.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢

zastosowanych materiatdw wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wymagania w zakresie sposobu wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowej :
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem wewnetrznych instalacji objetych projektem realizowac
nalezy zgodnie z :

e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom Il
e PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI INSTAL
zeszytnr7; 07.2003r.
e PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe
¢ Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem

Rozprowadzenie wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji prowadzi¢ nalezy zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie i zgodnie z opisem technicznym. Obudowy i Scianki karton gips wykona¢ zgodnie z
projektem architektury.
Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ rownolegle do przewodéw wody zimnej.
Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wody zimnej i cieptej wody uzytkowej powyzej przewoddéw
elektrycznych (poza miejscowymi skrzyzowaniami). Minimalne odlegtosci przewodoéw wody zimne;j i
cieptej od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg
podpor statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych (wspornikéw lub wieszakéw). Odstepy mocowania
przewodow na podporach nie powinny by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu z ktérego wykonany jest przewadd.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdéw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podkfadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewniaé
swobodne przesuwanie sie rur. Przewody instalacyjne systemu TC mocowac nalezy na specjalnych
uchwytach do rur z tworzywa sztucznego. Wktadka gumowa do uchwytu metalowego nie moze
posiada¢ w swoim skfadzie plastyfikatoréw rozpuszczajgcych CPVC.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
nalezy stosowac systemowe mocowania do rur TC.

W miejscu przejs¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze byé¢ potgczen rur.

Przestrzeh miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej przegrody.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w scianach powinny by¢ uktadane w miare
mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi przegréd. Trasy przewodéw
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powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej zeby na podstawie tej dokumentacji

mozna je byto tatwo zlokalizowac.

Przewdd instalacji wodociggowej powinien by¢ montowany na wspornikach i uchwytach w sposoéb
zabezpieczajgcy przed zetknieciem ze Sciankg bruzdy.
Przewdd instalaciji wodociggowej prowadzony na wspornikach powinien by¢ zabezpieczony przed
wyboczeniem oraz przed zetknigciem z powierzchnig przegrody przez stosowanie odpowiednio
rozmieszczonych witasciwych uchwytow i podpor.
Przewody powinny byé prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone

punkty czerpalne.

Do mocowania przewodéw stalowych nalezy stosowaé typowe zawieszenia .
Przewody wodociggowe z tworzyw sztucznych mocowac nalezy za pomocg specjalnych uchwytéw

przeznaczonych do tego typu rur.

Rurociggi wody mocowacé na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach.

Rozstaw uchwytéw dla rur stalowych ocynkowan

ych podano w tabeli.

Srednica rury Odlegto$¢ miedzy uchwytami [m]
[mm]

15-20 1,5

25-32 2,0

40-50 25

65 —80 3,0

Rozstaw uchwytow dla rur PE systemu TC podano ponizej.

Srednica zewnetrzna Odlegto$¢ miedzy Odlegto$¢ miedzy uchwytami

rury uchwytami [m] [m]

[mm] temperatura czynnika do 20 |temperatura czynnika do 60
°C °C

16 0,85 0,7

20 1,0 0,8

25 1,05 0,9

32 1,15 1,05

40 1,35 1,15

50 1,6 1,25

63 1,7 1,35

75 1,85 1,45

90 2,0 1,6

- Armatura

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy

(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

- Préba szczelnosci.

Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10 "C.
Cisnienie robocze 5,0 bar.

Zatozone ci$nienie dopuszczalne dla instalacji p=6 bar.

- Izolacja rurociggow.

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z opisem technicznym do projektu.

Temperatura wody cieptej max. 55 °C.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
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Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczac¢
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych zaleca sie stosowac dwu lub wieloczesciowe
ksztaltki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub
wetny mineralne;.

Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac otuline z pianki polietylenowej z powtokg PVC.
Potfgczenia poprzeczne tgczy¢ tasmg samoprzylepng. Otulina stanowi rownoczesnie izolacje
przeciwkondensacyjng. Wspotczynnik przewodzenia ciepta ¢ = 0,038 W/mK dla 20 "C.

- Znakowanie rurociggéw
Oznaczenie rurociggéw nalezy wykonac¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociagow.
Oznaczenie nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

W.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji objetych projektem realizowac¢ nalezy zgodnie z :

o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI INSTAL
zeszytnr7; 07.2003r.
e PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe
¢ Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem
- Préba szczelnosci.
Parametry pracy:
Temperatura wody zimnej 10 "C. Temperatura wody cieptej max. 55 "C.
Cisnienie robocze 5,0 bar.
Zatozone ci$nienie dopuszczalne dla instalacji p=6 bar.
-Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:
Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa .

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi byé w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2bar. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie
wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtdwng. Czas proby gtéwnej wynosi 72 godziny. W tym czasie
cisnienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.
Po zakoniczeniu préby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowsg (impulsowa).
W prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1
bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sieé rur powinna byé pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym.
W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic¢ nieszczelno$c¢.
Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje woda
zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 "C.
Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonac¢ przez pomiar temperatury strumienia
wypltywajgcej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15 % ogolnej liczby punktow czerpalnych
instalacji.
Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.
Z préby cisnienia zostaje sporzgdzony protokét, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora
i Wykonawce.
- Dezynfekcja rurociggéw
Instalacje nalezy przeptuka¢ i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda
bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 , 5 krotng objetos¢
ptukanego odcinka sieci. Catos¢ instalacji wodnych poddac¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego
z zalecanych roztwordw:
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- wapna chlorowanego Ca(OCI), rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80, 100 mg/dm?® wody,

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wegu NaClO-5H,0 na 1 dm® wody,

- 20 , 30 mg chloraminy na 1dm?® wody.

Roztwor wprowadzic¢ do instalaciji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypuscic z rurociggu. Po
tym wymaganym czasie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg
Cly/dm? wody.

Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetniac
wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
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I1S.3. KS. — SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Instalacja kanalizacji sanitarnej

KS.1. MATERIALY

Pochodzenie materiatéw

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.
Preferowa¢ nalezy surowce i produkty krajowe.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i przydatnos$¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze byé
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wymagania w zakresie wlasciwosci materialéw

Materiaty , elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiadaé decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie wydane przez COBI INSTAL.

Rury i ksztattki z PCV spetnia¢ muszg wymagania norm :

PN-EN 295 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe Rury i ksztaitki . Wymagania i badania
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

Kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg scieki z urzgdzen i kratek podtogowych projektuje sie
wykonac z rur z PCV.

U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowac rewizje kanalizacyjng. Piony
wyprowadzi¢ ponad dach i zakohczyé rurg wywiewna.

Urzadzenia sanitarne (typy i standard) zgodnie z opisem technicznym.

KS.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

KS.3. TRANSPORT

Rury PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZzwignig
z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin
metalowych lub tahcuchow.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce
dodatkowe wymagania:

przewdéz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

przewoz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do + 30 °C, przy czym powinna
byé zachowana szczegdlna ostroznosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong
kruchosc¢ tworzywa,

na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na podkladach drewnianych
0 szerokosci co najmniej 10 cm i grubos$ci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur
wysokosé tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m,

przy dtugosciach wiekszych niz dtugosé pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1m
Ksztattki instalacyjne z PVC i z PE nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC.

Urzadzenia instalacyjne

Urzadzenia instalacyjne typu “biaty montaz” , grzeniki, pompy, armatura, transportowac¢ nalezy w
fabrycznych opakowaniach.

KS.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw wykonywanych Robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacijg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wymagania w zakresie sposobu wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem wewnetrznych instalacji sanitarnych objetych projektem
realizowac nalezy zgodnie z :
¢  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom I
e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych COBRI INSTAL
09. 2006 r.

Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wewnatrz budynku o gtebokosci do 1,0 m wykonywac jako pionowe
nieumocnione, powyzej 1,0 m jako umocnione. Ziemie z wykopu nalezy tadowa¢ bezposrednio na
samochody i odwozi¢ na wysypisko.
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Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentac;ji Projektowe;j.
Dla rurociggéw nalezy wykona¢ podsypke z pospotki ®@ 2—20mm o grubosci

15 cm. Szczegoty wg wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami
mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo. Nalezy wykonac¢ starannie tozysko nosne pod
rure. Wykopy zasypywac piaskiem warstwami grubosci 15-20 cm do wysokosci podbudowy posadzki
wewnatrz obiektu lub podbudowy chodnika i warstwy gruntu uprawnego na terenach zielonych. Do
zageszczania stosowac zageszczarki wibracyjne.

Roboty ziemne wykonywa¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Wykopy nalezy chroni¢
przed wodami atmosferycznymi i gruntowymi.

Przy prowadzeniu robét nalezy przestrzegaé przepisy BHP zawarte w rozporzadzeniu nr 93 MBiPMB
z dnia 28.03.1972 /Dz. U. nr 13/72 / , a w szczegdlnosci dla robot ziemnych rozdziat 5 § 233-250.
Kierownik budowy zobowigzany jest przeszkoli¢ podlegtych sobie pracownikéw w zakresie BHP i fakt
ten wpisa¢ do dziennika budowy. Do schodzenia do wykopu uzywacé drabin. Wykopy zabezpieczyé
barierkami z desek lub wyprasek stalowych o wys. 1,2 m.

Instalacja kanalizacyjna

Rury nalezy uktadac od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej Sciany i w odpowiedniej
od niej odlegtosci, ze wzgledu na zachowanie réwnowagi fundamentu.

Zmiany kierunkéw przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocg kolanek podwadjnych. Promieh tak
wykonanego tuku nie powinien by¢é mniejszy od 10 Srednic rur przewoddw gtéwnych i od 5 $rednic
rur przewodow drugorzednych. Przewody boczne powinny sie tgczy¢ z przewodem gtéwnym pod
katem nie wiekszym niz 60°.

W przewodach odptywowych nie nalezy stosowac odgatezierr podwadjnych, ktére sg dopuszczone w
pionach.

Minimalne spadki przewodow odptywowych wynoszg: DN 110mm i=2% DN 160mm i=1,5%
Przewody nalezy prowadzi¢ przez fundamenty, belki podwalinowe, w kierunku prostopadtym do nich.
Przy przechodzeniu przez $ciane fundamentowg lub pod tawami, $sciggami, belkami podwalinowymi
nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$c¢, rury kanalizacyjne prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Rura ochronna chroni przewdd przed obcigzeniami zewnetrznymi oraz zapewnia mozliwos¢
przesuwania sie przewodu. Tulejg ochronng moze by¢ rura o $rednicy wiekszej co najmniej o dwie
grubosci Scianki przewodu. Przestrzen pomiedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg plastyczng
nie dziatajgcg korozyjnie na rure. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle
przylega¢ do podtoza na swej diugosci.

Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada
ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegto$¢ liczona od poziomu podtogi do
dna rury przy ostatnim pionie wynosita co najmniej 0,4m.

- Montaz zlgczy

Podtoze musi by¢ wyprofilowane potkoliscie i posiadac zagtebienia w miejscach usytuowania ztgczy.
Podtoze powinno by¢ zniwelowane w ten sposdb, aby rura opierata sie na nim na catej swej dtugosci.
Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen. Rury tgczy sie przez wcisniecie do oporu bosego konca w kielich rury
uprzednio potozonej.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha
sprawdzajac:

- Czystos¢ wgtebienia kielicha

- Scistos¢ przylegania uszczelki do wgtebienia.

Przed przystgpieniem do wcisku bosego korica w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec
nalezy posmarowacé cienko srodkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastosowanie pasta
BHP, ptyn FF, lub inny $rodek zalecany przez producenta rur.

Stosowanie do tego celu olejow lub smaréw jest niedopuszczalne.

- Uktadanie instalacji kanalizacyjnej

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Projektowanie instalacji powinno by¢ zgodne z
zaleceniami normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.
Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i
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centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$é przewodow z
PVC lub PP od przewoddw cieplnych powinny wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W
przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. Izolacje termiczng
nalezy wykonac réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zZrodta ciepta mogtoby spowodowaé
podwyzszenie temperatury scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzone
po $cianach albo w przestrzeni ptyt gipsowo-kartonowych muszg zapewnia¢ swobodne wydtuzanie
przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy,
pomiedzy scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Podejscia sg to przewody tgczgce przybory sanitarne (umywalki, miski ustepowe,
zlewozmywaki itd.) z pionem lub przewodem odptywowym (poziomem) Podejscia do przyboréw
sanitarnych i wpustow podtogowych prowadzone sg oddzielnie w weztach sanitarnych lub tgczg sie
w kilka przyboréw w czesci technologicznej. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikéw
taczgcych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu
przewoddw, powinny wynosi¢ minimum 2%.

Srednica czesci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna
by¢é mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna srednica pionu wynosi
0,07m, a dla piondéw prowadzacych Scieki z misek ustepowych 0,10m.

Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny
one mocowac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowac¢ na kazdej
kondygnaciji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzeh rurociggow i
jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczad rurocigg przed
dociskiem. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

- Montaz rur wywiewnych

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej nalezy zapewnié¢ jej odpowiednie
wentylowanie. Mozna to uczyni¢ dwojako: poprzez rury wywiewne lub zawory napowietrzajgce.
Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5
do 1,0 m ponad dach w taki sposéb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych do
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi powinna wynosi¢ co najmniej 4,0m. Rur
wywiewnych nie powinno sie wprowadzac¢ do przewodoéw wentylacyjnych z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych. Nie przewiduje sie
montazu zaworéw napowietrzajgcych.

KS.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem realizowac
nalezy zgodnie z :
¢  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom |
e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych COBRI INSTAL
09. 2006 r.
Roboty ziemne
Systematycznie sprawdzac nalezy czy dno wykopu powinno jest rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
W trakcie zasypywania sprawdzi¢ nalezy grubos$c¢ i jakos¢ stosowanej zasypki.
Instalacja kanalizacyjna
W trakcie montazu rurociggdw na biezgco sprawdzaé nalezy jakosc¢ ztgczy.
Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha
sprawdzajac:
- Czystos¢ wgtebienia kielicha
- Scistos¢ przylegania uszczelki do wgtebienia.
- Badanie szczelnosci
Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykonaé zgodnie
z PN-92/B-10735.
Badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem rurociggéw, w ktorych prowadzona jest
instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuije:
podejscia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
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kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelnosé¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana
tgczacego pion z poziomem.

Przeprowadza sie rowniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacijg techniczng
oraz z zapisami w dzienniku budowy i sprawdza sie czy uzyte materiaty sg zgodne z normami.
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1S.4.CO. — SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta dla
nagrzewhnic wentylacyjnych

CO.1. MATERIALY

Pochodzenie materiatéw

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta.
Preferowaé nalezy surowce i produkty krajowe.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i przydatno$¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli rysunki lub opis techniczny przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze byé
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wymagania w zakresie wlasciwosci materialéw

Rurociggi z ktérych wykonana zostanie instalacja grzewcza i chtodnicza, oraz zastosowane
urzagdzenia spetniaé muszg wymogi nizej wymienionych norm:

Zaprojektowano grzejniki o podwyzszonej estetyce, z profilowang ptytg przednig w poziome pasy,
KERMI THERM-X2-LINE, w kolorze biatym RAL 9016, z podejsciem dolnym lewym PLV lub prawym
PTV.

Grzejniki w fazienkach i toaletach muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie fabrycznie.

Grzejniki z podtgczeniem dolnym nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne Danfoss RAW-K
5030.

Pod kazdym grzejnikiem zainstalowac¢ nalezy podwdjny zespolony kurek kulowy katowy. Zapewnia to
mozliwos¢ odciecia kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji. Karty katalogowe zaworéw
dotgczono do projektu.

W instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowacé rurociggi miedziane, cienkoscienne fgczone
przez lutowanie lub za pomocg ztgczek zaciskanych.

Wszystkie przewody prowadzone pod stropem nalezy prowadzi¢ w izolacji termiczne;.
Nalezy zaizolowac piankg poliuretanowg w ostonkach ochronnych, gtadkich, zmywalnych.

Minimalng grubos¢ izolacji podano w tabeli ponize;j:

Srednica wewnetrzna Grubosc¢ izolaciji
przewodu

do 22 mm 20 mm

od 22 do 35 mm 30 mm

od 35 do 100 mm réwna $rednicy rurociggu
powyzej 100mm 100 mm

CO.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny
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z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Instalacje rurowe wykonane z rur systemu PEx wykona¢ nalezy przy uzyciu firmowych zaciskarek dla
rur .
Rury cig¢ nalezy przecinakami krgzkowymi firmowymi.

Rury miedziane precyzyjne nalezy tgczy¢ technikg zaciskowg za pomocg ksztattek systemowych
kielichowych z pierécieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.
Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu
narzedziem. W zaleznosci od wymiardw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonac¢ przy uzyciu
szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Ciecia rur mozna dokona¢ za pomoca pitg reczng o drobnych zebach, reczng obcinarkg do rur lub
pilarkg elektryczng. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami thgcymi oraz ciecie palnikami.

Po zakonczeniu przecinania nalezy z zakonczen rur doktadnie usungé rgbki, aby przy wsuwaniu rury
nie doszto do uszkodzenia pierscienia uszczelniajgcego. Gradowania dokona¢ za pomocg recznego
gradownika lub elektryczna okrawarkg do rur.

Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajgcych z wykorzystaniem szczek
zaciskowych dla $rednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla Srednic
od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla $rednic od 76,1 do 108 mm.

Giecia rur systemowych mozna dokonywac¢ tylko na zimno za pomocg gietarek recznych,
hydraulicznych lub elektrycznych.

CO.3. TRANSPORT

Rury miedziane

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. Wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze ni
Tm.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazddw.

Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ fadunku
nie powinna przekracza¢ 1m.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkéw transportu jak sruby tancuchy itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni
samochodu.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.
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Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé Scian srodka transportu
o wiecej ni 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig
z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin
metalowych lub tancuchow.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Ksztaltki rurowe nalezy transportowaé w oryginalnych opakowaniach.

Rury PE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZzwignig
z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin
metalowych lub tahcuchow.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywac¢ nastepujace
dodatkowe wymagania:

przewo6z rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

przew6z powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do + 30 °C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong
kruchos$¢ tworzywa.

Ksztattki instalacyjne z PE nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach fabrycznych.

Urzadzenia instalacyjne
Urzadzenia instalacyjne jak armatura i grzejniki transportowac¢ nalezy w fabrycznych opakowaniach.

CO.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wymagania w zakresie sposobu wykonania instalacji centralnego ogrzewania :
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem wewnetrznych instalacji sanitarnych objetych projektem
realizowac nalezy zgodnie z :

e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom I
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL 01. 2003 .

Prowadzenie przewoddéw rozprowadzajgcych CO. wykona¢ nalezy zgodnie z rysunkami zawartymi w
projekcie i zgodnie z opisem technicznym.

ISCO 3



Nie wolno prowadzi¢ przewodéw centralnego ogrzewania powyzej przewoddw elektrycznych.
Minimalne odlegtosci przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10cm.

Przewody nalezy mocowacé do elementdéw konstrukcji budynkéow za pomocg
podpér statych (uchwytow) i podpor przesuwnych (wspornikéw lub wieszakéw). Odstepy mocowania
przewoddéw na podporach nie powinny by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu z ktérego wykonany jest przewdd.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalaciji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkfadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewniaé
swobodne przesuwanie sie rur. Przewody instalacyjne miedziane mocowac nalezy na specjalnych
uchwytach z tworzywa sztucznego, tasmy miedzianej lub stali. Przy stosowaniu uchwytéw
metalowych stosowac¢ nalezy wktadke ochronng gumowa.

W miejscu przejsé rurociggdéw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potagczen rur.
Przestrzehh miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej przegrody.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w $cianach i w warstwach
posadzkowych powinny by¢ uktadane w miare mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub
réwnolegtych od krawedzi przegrdd. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane w
dokumentacji powykonawczej zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je bylo tatwo zlokalizowaé.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w punktach u podstawy pionéw CO.

Mocowanie przewodow instalacji centralnego ogrzewania musi uwzgledniaé termiczne
wydtuzenie rury przez stosowanie uchwytow $lizgowych, lub wahadtowych.

Montaz przewodow systemu zaciskowego:
Rury miedziane nalezy tgczyé technikg zaciskowg za pomoca ksztattek systemowych kielichowych z

pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zacisniecia rury i
ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedziem. W
zaleznosci od wymiardw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonac przy uzyciu szczek zaciskowych
lub opasek zaciskowych.

e Ciecia rur mozna dokona¢ za pomoca pitg reczng o drobnych zebach, reczng obcinarkg do
rur lub pilarkg elektryczng. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami thgcymi oraz ciecie
palnikami.

e Po zakohczeniu przecinania nalezy z zakonczen rur doktadnie usung¢ rabki, aby przy
wsuwaniu rury nie doszto do uszkodzenia pierscienia uszczelniajgcego. Gradowania
dokonac¢ za pomocg recznego gradownika lub elektryczna okrawarkg do rur.

o Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy zaznaczy¢ na rurze gtebokos¢ wsuniecia.
Zaznaczenia nalezy dokonaé szablonem dla gtebokosci wsuniecia i markerem lub przy
uzyciu urzadzenia zaznaczajgcego (znacznika). Zaznaczenie gtebokosci wsuniecia musi by¢
widoczne po wsunieciu rury w ksztattke zaciskowg i po zaci$nieciu ztgcza rurowego.

o Ksztattki zaciskowe z koncoéwkami bosymi mogg by¢ skracane tylko do dopuszczalnej
dtugosci ramienia.

e Przed montazem ksztaltki zaciskowej nalezy sprawdzi¢, czy w ksztattce tej znajduje sie
pierscieh uszczelniajgcy. Ewentualne ciata obce na pierscieniu nalezy usunac.

e Przed wsunieciem rury do ksztattki zaciskowej nalezy usunaé¢ zatyczki umieszczone
fabrycznie w rurze systemowej. Wsuwajac rure w ksztaltke nalezy jg lekko obracac i
réwnoczesnie wciskac¢ w kierunku osi do oznaczonej gtebokosci wsuniecia. Przy
potaczeniach gwintowanych uszczelnienie powinno by¢ wykonywane przed zaciskaniem.

e Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajacych z wykorzystaniem
szczek zaciskowych dla srednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczekami
posrednimi dla srednic od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla
Srednic od 76,1 do 108 mm.
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e Giecia rur systemowych mozna dokonywac tylko na zimno za pomocg gietarek recznych,
hydraulicznych lub elektrycznych. Promien zginania wigkszy niz 3,5 x d.

o Ksztaltki przejsciowe gwintowane nalezy mocowac tak, aby na potgczenia zaciskowe nie
byly przenoszone sity skrecania, ani zginania. Do uszczelniania gwintéw ze stali nierdzewnej
nalezy stosowac konopie oraz bezchlorkowe $rodki uszczelniajgce lub tasmy uszczelniajgce
z tworzywa sztucznego . Tasmy uszczelniajgce z teflonu nie nadajg sie do uszczelniania
potgczen gwintowanych ze stali nierdzewne;j.

o Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podkfadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw
stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur. Mocowanie przewodow na zawiesiach systemowych (ocynkowanych).
Obejmy z wkifadkami izolujgco-ttumigcymi nie przenoszgcymi drgan. Zaprojektowano obejmy
MPN-RC ocynkowane z gumg izolacyjng HILTI.

Rozstaw uchwytéw dla rur miedzianych podano w tabeli.

Srednica rury Odlegto$é miedzy uchwytami [m]
[mm]
15-20 1,5
25-32 2,0
40-50 2,5
65 -100 3,0

Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgcg zgodnie z projektem technicznym. Armature
odpowietrzajgcg i spustowg dostosowac do faktycznego utozenia rur w kottowni.

Grzejniki montowac nalezy poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany, lub
wneki. Minimalne odstepy grzejnikéw od $cian, podtdg i podokiennikdw wynoszg
- od Sciany za grzejnikiem 5 cm
- od Sciany bocznej we wnece 12 cm
- od podtogi 7 cm
- od podokiennika 5 cm

llo$¢ wspornikéw na ktérych montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do wielkosci grzejnika i
zapewniac stato$¢ potozenia i odstepu miedzy ptytami.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgcg i spustowg zgodnie z projektem technicznym.
Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w komplety kurkéw odcinajgcych.

Pod kazdym grzejnikiem typu KV i VM zainstalowac¢ nalezy podwadjny kurek kulowy.

Do grzejnikéw typu ,V” podej$¢ nalezy gatgzkg umieszczong w Scianie nad podtogg, nastepnie wyjs¢
ze Sciany i podigczy¢ grzejnik od dotu.

Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ odciecia kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji.
Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z opisem technicznym do projektu.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Izolacja termiczna
Przewody prowadzone w piwnicy, w warstwach posadzkowych na gruncie izolowaé

prefabrykowanymi izolacjami z pianki polietylenowej o grubosci réwnej srednicy rury, pod ptaszczem
PVC.

Minimalng grubo$¢ otuliny podano w tabeli ponize;:
Srednica wewnetrzna ‘ Grubos¢ izolacji
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przewodu

do 22 mm 20 mm

od 22 do 35 mm 30 mm

od 35 do 100 mm réwna srednicy rurociggu
powyzej 100mm 100 mm

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych wyzszych kondygnac;ji i w bruzdach w $cianach
zaizolowa¢ ostonkami o grubosci 6 mm pod ptaszczem PVC.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Oznaczenie rurociggéw nalezy wykonac¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggéw.
Oznaczenie nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

Malowanie rurociggdéw - ochrona antykorozyjna
Rurociggi nie wymagajg ochrony.

Ptukanie, rozruch i préby
Prébie szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby

muszg by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony. Prébe wykonac przed
zatozeniem izolaciji.

Wyniki préb hydraulicznych uwaza sie za zadowalajgce, jezeli w ciggu catego czasu préb (45 minut
do 1 godziny) nie stwierdzono spadku cisnienia na manometrze.

W razie wykrycia w czasie préby hydraulicznej nieszczelnosci potgczen, zabrania sie ich naprawy
przez nadspawywanie/nadlutowywanie doszczelniajgce. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wyciac i
dokona¢ ponownego montazu potgczenia, a nastepnie przeprowadzi¢ powtérna probe hydrauliczna,
po czym instalacje nalezy przeptuka¢ woda.

Z przeprowadzonych préb szczelno$ci instalacji nalezy spisaé protokét stwierdzajacy spetnienie
wymaganych warunkow.

Po prébie szczelnosci przeptukac ztad woda z predkoscig 1,5 m/s z trzykrotha zmiana wody.
Przeprowadzi¢ regulacje catego ztadu.

Po wykonaniu préby cisnieniowej na zimno nalezy wykonac prébny rozruch na gorgco trwajgcy co
najmniej 72 godziny, przy parametrach roboczych czynnika grzewczego, z regulacja przeptywéw.

CO.5. Wymagania w zakresie oceny prawidtowosci wykonania robot
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem realizowac¢
nalezy zgodnie z :
e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom I
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL 01.2003r.

Po zakonczeniu montazu instalacje technologiczng kottowni nalezy poddac¢ ptukaniu i prébie
szczelnosci, nastepnie powinna by¢ przeprowadzona regulacja dziatania instalacji.

Instalacje nalezy podda¢ prébie cisnieniowej na cisnienie prébne réwne 3,0 bar.

Po wykonaniu préby cisnieniowej na zimno nalezy wykonac prébny rozruch na gorgco trwajgcy co
najmniej 72 godziny.
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1S.5.0 — SPECYFIKACJA TECHNICZNA — Obmiar i odbiér robét
0.1. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem s3 :

m?3- dla robdt ziemnych

m - dla instalacji rurowych

sztuki - dla elementdw instalacji takich jak zawory, urzadzenia, wyposazenie instalaciji
kpl - dla wyposazenia tzw. montazu biatego

kpl - dla préb dziatania, uruchomien

m? - dla przewodow wentylacyjnych, izolacji, obudowy p.poz.

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci elementéw podane sg w ,PRZEDMIARZE ROBOT” , ktéry
stanowi odrebne opracowanie.

0.2. Odbiér robét

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét

dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu oraz zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 4. branzowych S.T.

Odbidr czesciowy dotyczy robot zanikajgcych.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce materiaty :
dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

protokéty wszystkich odbioréw czesciowych

protokét wszystkich prob i badan wykonanych zgodnie z pkt. 5. branzowych S.T.
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatow i urzgdzeh

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢ :

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji technicznej

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usunigcia usterek
aktualno$¢ dokumentac;ji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

protokoty z przeprowadzonych préb i badan

0.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wedtug szczegodtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem , a
wytonionym w trakcie przetargu wykonawca.

0.4. Dokumenty odniesienia

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce dokumenty :

1. projekt pod nazwg :

PROJEKT WYKONAWCZY

Modernizacja toalet dla publicznosci oraz pokoi goscinnych i innych pomieszczen w
Filharmonia Opolska im. Jézefa Elsnera w Opolu, ul. Krakowska 24, 45-075 Opole

2. specyfikacja techniczna
3. normy i warunki techniczne :

Catos¢ projektowanych instalacji wykona¢ z zachowaniem wymaganh zawartych w :
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- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom 1l - instalacje
sanitarne i przemystowe" 1988

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI INSTAL
zeszytnr7,07. 2003 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych COBRI INSTAL
zeszyt nr 12, 09. 2006 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
zeszyt 6, 05. 2003 r.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem

PN-B-02865:1997 -Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
PN-B-10720:1990 - Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04
PN-70/C-89015
PN-70/C-89016
PN-89/H-02650

PN-83/H-02651

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
Rury polietylenowe. Metody badan.

Ksztaltki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych.
Metody badan.

Armatura i rurociggi.

Cisnienia i temperatury.

Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzenie wymiarow.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa.
Ogdlne wymagania i badania.
PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia.
PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimne;j.
BN-91/M-54910 Wodociagi.
Zabudowa zestawéw wodomierzowych w potgczeniach
wodociggowych.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.
PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-EN 295 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe Rury i ksztattki . Wymagania i badania
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 295 Rury i ksztattki kamionkowe. Wymagania i badania

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi.Ci$nienia i temperatury.
PN-83/H-02651 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne
PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa.Ogoélne wymagania i badania.

PN - EN 442-1:1999 - Radiatory i konwektory , Wymagania i warunki techniczne
PN - EN 442-2:1999 - Radiatory i konwektory , Moc cieplna i metody badan

PN-EN 1505 : 2001 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym - Wymiary
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PN-EN 1506 : 2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym - Wymiary

PN - B-03434 :1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN -B-76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

Zawieszenia i podparcia kanatow wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25 , oraz BN-67/8865-26.

UWAGA KONCOWA

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji sanitarnych .

W celu sporzgdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem instalaciji i
przytgczy sanitarnych, oraz z przedmiarem rob6t na projektowane instalacje sanitarne.

Opracowat
mgr inz. Marcin Swiatkiewicz
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