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Rozpływ wody zimnej
symetryczny względem
króćców podgrzewaczy

Połączenie wody ciepłej
symetryczne względem
króćców podgrzewaczy
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Woda zimna Ø28inox
Woda ciepła (zmieszana) Ø28inox
cyrkulacja Ø15inox
do toalety męskiej 1.66

Woda ciepła (zmieszana) Ø28inox
cyrkulacja Ø15inox
do toalety damskiej 2.11

2x Pojemnościowy podgrzewacz wody elektryczny, poziomy V=150dm3

Stiebel-Eltron PSH 150 Universal EL, Ne=3,0kW/230V
Montaż pionowy, Hspodu=0,80m
Tryb pracy podgrzewacza „przemysłowy”,
Typ podłączenia elektrycznego „bojler”,
Nastawa temperatury 75°C

Zawór bezpieczeństwa
zintegrowany z podgrzewaczem

Manometr 0..10bar, Ø60mm

T

Pompa cyrkulacyjna
Wilo Star-Z Nova
Ne=5W/230V

2x przeponowe naczynie wzbiorcze do wody pitnej
Reflex DD12, z trójnikiem FlowJet 3/4"

Zbiorowy mieszacz termostatyczny
PRESTO SFR III, nr kat 29003
DN20 (3/4")
zakres pracy 3-50L/min
nastawa 38°C.

Filtr Syr Ratio DFR
z reduktorem ciśnienia
DN20, nastawa 2,0bar

Filtr Syr Ratio DFR HOT
z reduktorem ciśnienia
do wody ciepłej 80°C
DN20, nastawa 2,0bar
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Modernizacja toalet dla publiczności oraz pokoi
gościnnych i innych pomieszczeń

Schemat podłączenia podgrzewaczy CWU w pomieszczeniu 1.66

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera
w Opolu, ul. Krakowska 24
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Projekt wykonawczy Instalacje sanitarne
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