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KsoTIOPVC Projektowana kanalizacja sanitarna, PVC
w#22inox Projektowana woda zimna

Rurociqgi stalowe, nierdzewne, zaciskane
wo21,1/TECE Projektowana woda zimna, ciepfa

Rurociqgi PEx TECE, zaciskane
Istniejgca woda zimna
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7 PRI Zabudowa karton—gips na petng wysoko$¢ pom.

% % Zabudowa karton—gips na wysokos¢ 1,2m

ZESTAWENIE BIALEGO MONTAZU

10. UMYWALKA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Umywalka wiszqca dla niepefnosprawnych, z otworem, bez przelewu: KOO NOVA PRO BEZ BARIER 65cm, M38465000
Bateria umywalkowa elektroniczna na podczerwieri 1/2” z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury, GROHE
ESSENCE E / do toalety dia niepetnosprawnych, 36444000

| Porecz WC scienna fukowa uchylna 60 cm, powierzchnia gtadka: LEHNEN FUNKTION / przy umywalce, L1061201

I

/ p

Istnieiace podeiscie h 11. MISKA WSZACA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
do m!gki upst (I)W€' I ’ // Stelaz podtynkowy do WC dia niepetnosprawnych, h113cm: GROHE Rapid SL dla niepetnosprawnych, 38675001
gpowe, , + Rapid SL kqtownik Scienny 38 558 0OM
z PlWﬂlqy — , Przycisk bezdotykowy—Elektronika spfukujgca na podczerwien do WC: GROHE Tectron Skate, 37419000
do wykorzystania p Miska ustepowa wiszgca dla niepefnosprawnych: KOtO NOVA PRO PREMIUM BEZ BARIER RIMFREE, 70 cm, M33129000
@ , Deska sedesowa wolnoopadajgca do WC dia niepetnosprawnych: KOtO NOVA PRO BEZ BARIER, M30151000
e 2x Porecz WC &cienna fukowa uchylna 70 cm, powierzchnia gfadka: LEHNEN FUNKTION / przy misce WC, L1061001
- 2x Rapid sl element mocujqcy porecz ; wysokosé instalacji 1,13 m, GROHE 38 559 001 + Rapid SL kgtownik scienny 38
Istniejgca instalacja wodociggowa Ik ) -7 558 0OM
zasilajgca miske ustepowg a N
do wykorzystania
0 N4
/Al N\ PojemnoSciowy podgrzewacz wody
- elektryczny, cisnieniowy, V=6dm’
weT/+1/71t Ariston Andris Lux 6 UR
W bruzdz 4 Ne=1,5kW/230V
z zaworem odcinajgcym na zasilaniu wody zimnej
o ) ) z zaworem zwrotnym na wodzie zimnej
Istniejgea instalacja wodociggowa z zaworem bezpieczefistwa przelotowym 1/2” na we
zasilajgca umywalkg Istnie jgce podejscie Montaz pod poreczq
do wykorzystania do umywalki
Z piwnicy

do wykorzystania

STAN ISTNIEJACY 1:125
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telffax. (77) 454 62 77 kom. 502 529 808 e-mail: biuro@aki-projekt.pl
AT
Modéraizacja toalet dla publicznosci oraz pokoi Igflsharmonia Opolska im. Jozefa Elsnera
goscinnych i innych pomieszczen w Opolu, ul. Krakowska 24
INAZWA RYSUNKU

Instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania
Parter - Toaleta dla niepetnosprawnych 1.05
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