AKleprojekt swamian

45-710 OPOLE  ul. Proszkowska 9/28 NIP 754-267-69-38
tel. (77) 454 62 77 kom. 502 529 808 fax (77) 440 64 92
e-mail: biuro@aki-projekt.pl

Opole 27.11.2020

Projekt wykonawczy

TEMAT Modernizacja toalet dla publiczno$ci oraz pokoi goscinnych i innych
OPRACOWANIA pomieszczen
OBIEKT Filharmonia Opolska im. Jézefa Elsnera w Opolu
ADRES ul. Krakowska 24
45-075 Opole
INWESTOR Filharmonia Opolska im. Jézefa Elsnera w Opolu
ul. Krakowska 24
45-075 Opole

Projektant - instalacje sanitarne
mgr inz. Marcin Swigtkiewicz
nr upr. OPL/0313/POQOS/07



Spis zawartosci opracowania:

LP. Pozycja llos¢
ark.
1 | Metryka Projektu 1
2 | Spis zawartosci opracowania 1
3 | Opis techniczny 11
4 |Rys IS 1 - Instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. Parter - Toaleta 1

meska 1.66

Rys IS 2 - Instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. | pietro - Toaleta
damska 2.11

Rys IS 3 - Instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. | Pietro -
Pomieszczenia 2.24, 2.28, 2.31, 2.33. 2.36

Rys IS 4 - Instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. Parter - Pokoj dla
matki z dzieckiem 2.15

Rys IS 5 - Instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. Parter - Toaleta
dla niepetnosprawnych 1.05

Rys IS 6 - Schemat podtgczenia podgrzewaczy CWU w pomieszczeniu 1.66

10

Rys IS 7 - Schemat podtgczenia podgrzewaczy CWU w pomieszczeniach 2.28 i 2.36

11

Rys IS 8 - Uktad zmiekczania wody dla catego budynku. Piwnica




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Modernizacja toalet dla publicznosci oraz pokoi goscinnych i innych pomieszczen
Filharmonia Opolska im. J6zefa Elsnera w Opolu
ul. Krakowska 24, 45-075 Opole

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy z zakresu instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i
centralnego ogrzewania.

Inwestycji polega na modernizacji (remont i przebudowa) istniejgcych pomieszczen w budynku Filharmonii
Opolskiej.

W ramach inwestycji zostang zmodernizowane pomieszczenia:

1.66 - Toaleta meska

2.11 - Toaleta damska

2.24 - Pokdj goscinny

2.28 - Toaleta meska

2.31 - Toaleta damska

2.33 - Pokdj goscinny

2.36 - Pokdj goscinny

2.15 - Pokéj matki z dzieckiem

1.05 - Toaleta dla niepetnosprawnych

W kazdym z w.w. pomieszczeh zostang wymienione wszystkie urzgdzenia sanitarne i grzejniki. Wigze sie to
z przebudowsg istniejgcych, dziatajgcych instalacji w budynku.

Podczas przebudowy pozostate czesci budynku bedg uzytkowane normalnie. Prowadzenie prac bedzie
wymagato czesciowego wylgczania z uzytkowania pionéw wody, kanalizacji i centralnego ogrzewania.

Ponadto zostanie zainstalowany uktad zmiekczania wody dla catego budynku w piwnicy 001.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Filharmonia Opolska im. J6zefa Elsnera w Opolu
ul. Krakowska 24

45-075 Opole

2. MATERIALY

Typy urzgdzen i materiatébw podane zostaty w projekcie przyktadowo dla zobrazowania wymagan stawianych
danym urzgdzeniom i materialom zgodnie z zapisem art. 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ,Prawo
zamowien publicznych” w zwigzku z brakiem mozliwosci opisania przedmiotu zamoéwienia za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen. Wykonawca zobowigzany jest zastosowac urzadzenia i materiaty o
przedstawionych parametrach technicznych, walorach estetycznych i standardzie wykonania nie gorszym od
urzadzen przedstawionych.

Inwestor planuje wykona¢ modernizacje z zastosowaniem materiatéw wysokiej jakosci.

RURY WODOCIAGOWE

Odcinki instalacji wodociggowej prowadzone w bruzdach z $cianach murowanych nalezy wykonaé z rur z
tworzywa sztucznego, tréj-warstwowe z wktadkg aluminiowg PEXc-AL-PE. Rury muszg by¢ tgczone za
pomoca potgczen aksjalnych przy pomocy tulei nasuwanej (a nie potgczen radialnych z tulejg zaciskang).
Powyzsze wymagania spetniajg np. rury systemu TECE Flex.
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Rodzina zastosowanych rur TECE Flex obejmuje:

1] DN réwnowazne d di S
[mm] | stal ocynk [mm] | [mm] | [mm] [mm]
g17 DN 10 17,0 | 11,6 2,75
g 21 DN 15 21,0 | 141 3,45
J 26 DN 20 26,0 | 18,0 4,0
32 DN 25 32,0 | 24,0 4,0
J 40 DN 32 40,0 | 32,0 4,0
50 DN 40 50,0 | 41,0 4,5
J 63 DN 50 63,0 | 51,0 6,0

Odcinki instalacji prowadzone po Scianach, nad sufitem podwieszonym, w zabudowach karton-gips, nalezy
wykonaé z rur cienkosciennych ze stali nierdzewnej typu 1.4521, o potgczeniach zaciskowych za pomocg
ksztattek systemowych kielichowych, z podwdjnym zaciskiem (przed i za uszczelkg), z systemem do
wykrywania niezaprasowanych potgczen (kontrolowany przeciek), z pierscieniem uszczelniajgcym
umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Powyzsze wymagania spetniajg np. rury Viega Sanpress Inox,
ktére stanowig kompletny system rur z ksztattkami.

Rodzina zastosowanych rur Viega obejmuije:

DN DN réwnowazne d di s
[mm] | stal ocynk [mm] | [mm] [mm] [mm]
DN 15 DN 10 15,0 12,6 1,2
DN 18 DN 15 18,0 15,6 1,2
DN 22 DN 20 22,0 19,0 1,5
DN 28 DN 25 28,0 25,0 1,5
DN 35 DN 32 35,0 32,0 1,5
DN 42 DN 40 42.0 39,0 1,5
DN 54 DN 50 54,0 51,0 1,5
DN 64 DN ,55” 64,0 60,0 2,0
DN 76 DN 65 76,1 72,1 2,0
DN 88 DN 80 88,9 84,9 2,0
DN 108 DN 100 108,0 104,0 2,0

RURY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowac rurociggi miedziane, cienkoscienne tgczone przez
lutowanie lub za pomocg ztgczek zaciskanych.

Typoszereg wymiarowy rurociggéw analogiczny jak rurach stalowych do wody.

ZAWIESIA DO RUR

Mocowanie przewoddw na zawiesiach systemowych. Obejmy stalowe, ocynkowane, z wkladkami izolujgco-
ttumigcymi, gumowymi, nie przenoszacymi drgan. Zaprojektowano obejmy firmy Hilti typ MPN-RC lub firmy
Erico typ Caddy lub firmy Niczuk typ Expert.

IZOLACJA RUR
Przewody wody zimnej prowadzone w bruzdach zabezpieczy¢ otuling z pianki polietylenowej laminowanej
folig polietylenowa. Zaprojektowano izolacje firmy Thermaflex typ ThermaCompact IS gr. 9mm.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji, centralnego ogrzewania prowadzone w bruzdach i posadzkach,
zaizolowac pianka polietylenowg laminowang folig polietylenowag o grubosci min.10mm. Wymagany
wspotczynnik przewodzenia ciepta izolacji A<0,035 [W/mK]. Zaprojektowano izolacje firmy Thermaflex typ
ThermaCompact IS gr.13mm.

Przewody wody cieptej i cyrkulacj, centralnego ogrzewania prowadzone pod stopem, po $cianach i w
zabudowie karton-gips zaizolowa¢ piankg poliolefinowa, gtadka, zmywalng. Wymagany wspotczynnik
przewodzenia ciepfa izolacji A<0,035 [W/mK]. Zaprojektowano izolacje firmy Thermaflex typ ThermaSmart
PRO.
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Minimalng grubos¢ otuliny podano w tabeli ponizej:

Srednica wewnetrzna Grubos¢ izolacji
przewodu

do 22 mm 20 mm

od 22 do 35 mm 30 mm

od 35 do 100 mm réwna $rednicy rurociggu
powyzej 100mm 100 mm

RURY KANALIZACYJNE

Do podfgczen urzgdzen sanitarnych nalezy stosowac rury kanalizacyjne i PP, do instalacji wewnetrznych,
tgczone na uszczelki.

W piwnicy, fragmenty rurociggéw uktadane pod posadzkg nalezy wykonac¢ z rur PVC klasy SN4, z rdzeniem
litym, nie spienionym, tgczone na uszczelki.

GRZEJNIKI

Zaprojektowano wymiane istniejgcych grzejnikdéw ptytowych stalowych na nowe.

Zaprojektowano grzejniki o podwyzszonej estetyce, z profilowang ptytg przednig w poziome pasy, KERMI
THERM-X2-LINE, w kolorze biatym RAL 9016, z podejsciem doinym lewym PLV lub prawym PTV.
Grzejniki w fazienkach i toaletach musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie fabrycznie.

Grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne Danfoss RAW-K 5030.

Nastawy wktadek termostatycznych zachowacé fabryczne.

Pod kazdym grzejnikiem zainstalowac nalezy podwdjny zespolony kurek kulowy katowy.

Elementy tgczace rur nie mogg wystepowacé w posadzce, a jedynie w $cianie za grzejnikiem.

PODGRZEWACZE ELEKTRYCZNE

Nalezy stosowa¢ podgrzewacze elektryczne pojemnosciowe wysokiej jakosci, ze zbiornikami emaliowanymi.
Jako podgrzewacze duzej pojemnosci V=100 i 150dm? projektuje sie: Stiebel-Eltron PSH Universal EL

Przy podgrzewaczach nalezy instalowa¢ naczynia wzbiorcze przeznaczone do wody pitnej Reflex DD8 i 12 z
tréjnikiem FlowJet 3/4”.

Do wymuszenia cyrkulacji CWU stosowa¢ pompy obiegowe Wilo Star-Z Nova.

W toaletach dla publicznosci zastosowa¢ mieszacz termostatyczny wysokiej jakosci i precyzji dziatania o
szerokim zakresie regulowanych przeptywéw. Projektuje sie mieszacz PRESTO SFR Ill, nr kat 29003, DN20
(3/4"), zakres pracy 3-50L/min, nastawa 38°C.

Na podejsciu do mieszacza zainstalowac filtry wody zimnej i cieptej (80°C), ze zintegrowanym reduktorem
cisnienia, Syr Ratio DFR i Radio DRF HOT.

Jako mniejsze podgrzewacze projektuje sie: Stiebel-Eltron ESH 10 U-P Plus oraz Ariston Andris Lux 6 UR.

UKtAD ZMIEKCZANIA WODY

Uktad zmiekczania wody dla catego budynku musi zapewni¢ odpowiednie przeptywy przy réznym obcigzeniu
(praca biurowa / przerwa podczas koncertu).

Zaprojektowano stacjg zmiekczajgcg podwodjng w uktadzie rownolegtym, SaoCal Max, duplex rownolegtly
4000 (2x butla, 2x zbiornik solanki), z zaworem SaoCal bypass DN40/50 19085.06 2szt, z flansza
montazowg DN50 2315.50.150 2szt

Przed uktadem zmiekczania zaprojektowano filtr mechaniczny wody zimnej z ptukaniem wstecznym SYR
6380, DN65, 6380.65.010, z automatem ptuczacym 2316.00.081, z czujnikiem réznicy cisnien 6380.00.901.

BIALY MONTAZ

Na rzutach podano numeracje poszczegolnych urzgdzen biatego montazu.
Numeracja zgodna z projektem wykonczenia wnetrz.
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1. UMYWALKA WOLNOSTOJACA

Umywalka wolnostojgca: Wymiary: 380x380x850 mm, Waga: 40,8 kg, Materiat: MINERALICAST,
MARMORIN DUO S z czarnym postumentem, P S 536 04 0380. Wykonanie niestandardowe z wyj$ciem
tylnym dla syfonu.

Elektroniczna bateria umywalkowa Scienna na podczerwieh, chrom: z czujnikiem podczerwieni do
komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celéw serwisowych, do wody zimnej lub
zmieszanej, z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, strumien laminarny 5,0 I/min, 7 programow
wstepnych, automatyczne spiukiwanie, dezynfekcja termiczna, tryb czyszczenia. dodatkowe funkcje i
precyzyjne ustawienia za pomocg pilota, zestaw do montazu gotowego, do montazu ze stelazem Rapid SL
38 748 002 lub elementem podtynkowym 36 264 001 (zamawiane osobno), znak CE, | klasa gto$nosci
wedtug normy DIN 4109, GROHE ESSENCE E, 36447000

Puszka do zabudowy podtynkowej elektrozaworu: zabudowa w $cianie, przytacze do wody zimnej lub
wstepnie zmieszanej, pasuje do produktow na podczerwien do montazu gotowego, przytacze do zasilania
zewnetrznego, GROHE 36264001.

Syfon umywalkowy, czarny mat OMNIRES, A186BL.

Korek umywalkowy klik-klak, chrom OMNIRES, A706CR

2. UMYWALKA NABLATOWA

Umywalka nablatowa Wymiary: 380x380x237 mm, Waga: 14 kg, Materiat: MINERALICAST, MARMORIN
DUO Il z czarnym panelem, P U 536 03 0380

Elektroniczna bateria umywalkowa scienna na podczerwien, chrom: z czujnikiem podczerwieni do
komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celéw serwisowych, do wody zimnej lub
zmieszanej, z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, strumien laminarny 5,0 I/min, 7 programoéow
wstepnych, automatyczne sptukiwanie, dezynfekcja termiczna, tryb czyszczenia. dodatkowe funkcje i
precyzyjne ustawienia za pomoca pilota, zestaw do montazu gotowego, do montazu ze stelazem Rapid SL
38 748 002 lub elementem podtynkowym 36 264 001 (zamawiane osobno), znak CE, | klasa gtosnosci
wedtug normy DIN 4109, GROHE ESSENCE E, 36447000

Puszka do zabudowy podtynkowej elektrozaworu, GROHE 36264001

Syfon umywalkowy, chrom OMNIRES, A186CR.

Korek umywalkowy klik-klak, chrom OMNIRES, A706CR

4. MISKA USTEPOWA

Stelaz podtynkowy do WC, wysokos¢ instalacji 113cm: uniwersalna sptuczka do WC, 6 - 9 |, do montazu
przysciennego lub montazu w Scianie szkieletowej, rama stalowa, powlekana proszkowo, samonosna, do
suchej zabudowy, ustalone przytgcza do obiektu, z szybkg regulacjg i blokadg wysokosci, materiat
mocujgcy, 2 sworznie mocujgce WC, mocowanie ceramiki, rozstaw srub 180/230 mm, kolanko odptywowe z
polietylenu & 90 mm, regulacja gtebokosci zabudowy, ksztattka redukcyjna @ 90/110 mm, zestaw
doptywowy i odptywowy, sptuczka GD2, 6-9 | z nastepujacymi funkcjami: ustawienie fabryczne 6l i 3|,
pneumatyczny zawér odptywowy z 3 funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania, przylgcze wodne
ze strony lewej, prawej od tytu lub od goéry, armatura | klasy gtosno$ci, izolowana przeciwroszeniowo,
przytagcze wodne 2" z wbudowanym zaworem kgtowym i przytgczem, do instalacji puszki rewizyjno -
ochronnej nie sg wymagane narzedzia, do montazu pionowego i poziomego, GROHE Rapid SL 38 840 000 /
do sptukiwania elektronicznego + Rapid SL katownik scienny 38 558 00M.

Przycisk bezdotykowy-Elektronika sptukujgca na podczerwien do WC: z dodatkowym uruchomiemiem
manualnym, z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i
celéw serwisowych, z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, do sptukiwania jednofunkcyjnego,
do zbiornika sptukujgcego do WC GD 2, serwomotor,, wbudowane w $ciane, zamocowanie zakryte,
przycisk uruchamiajgcy 156 x 197 mm, 7 programéw wstepnych, automatyczne sptukiwanie, tryb
czyszczenia, wstepne sptukiwanie wigcz/wylgcz, dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomoca
pilota , regulowana wielkos¢ sptukiwania (3-9l), znak CE, GROHE Tectron Skate, 37419000

Miska ustepowa wiszgca z deskg sedesowg wolnoopadajgca: do podtynkowych zbiornikéw sptukujgcych,
bez kotnierza, odptyw poziomy, objetosé sptukiwania 3/4,5 |, zestaw mocujgcy w komplecie, z ceramiki
sanitarnej, ukryte mocowania, antybakteryjna, tatwa do czyszczenia powtoka, GROHE ESSENCE,
3957100H + 39577000

5. PISUAR

Stelaz podtynkowy do pisuaru: wysokos¢ instalacji 1,13 i 1,30 m, do uruchamiania recznego lub za pomocg
uktadu na podczerwien Tectron 6V lub 230V, do montazu przysciennego lub montazu w Scianie szkieletowej,
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonos$na, do suchej zabudowy, kompletny montaz wstepny,
przytgcza obiektow z przestawialng wysokoscig, z szybka regulacjg i blokadg wysokosci, materiat mocujgcy
kontrola TUV, kolanko odptywu DN 50, sworznie mocujgce M8, z mocowaniem ceramiki, przytgczenie

4/11



doptywu i zestaw doptywowy, zespot wodny z zaworem stop, cisnienie przeptywu min 0,5 bar, cisnienie
robocze max. 10 bar, zestaw pomocniczy do przeptukiwania, element roboczy sprawdzony fabrycznie,
podtaczenia wody 1/2" z gwintem zewnetrznym, skrzynka do podtgczenia zasilania 230 V, skrzynka
instalacyjna z uszczelkg. kominek rewizyjny do zestawdw do gotowego montazu o wymiarach 116 x 144
mm, GROHE Rapid SL, z GROHE Rapido U, 38786001 + Rapid SL kgtownik scienny 38 558 00M.
Przycisk bezdotykowy-Elektronika na podczerwieh do pisuaru: z czujnikiem podczerwieni do komunikaciji
dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celéw serwisowych, z transformatorem 100-230 V AC,
50-60 Hz, 6 V DC, gtowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczen, ¢ przycisk uruchamiajgcy 116 x 144
mm, ci$nienie przeptywu min 0,5 bar, cisnienie robocze max. 10 bar, 7 programéw wstepnych, automatyczne
sptukiwanie, tryb czyszczenia, wstepne sptukiwanie wigcz/wytgcz, dodatkowe funkcije i precyzyjne
ustawienia za pomocg pilota, regulowany czas sptukiwania (opcjonalnie ustawienie reczne), do montazu
gotowego z Rapido U, znak CE, GROHE Tectron Skate, 37321001

Pisuar: podtgczenie wody z tytu, objetos¢ sptukiwania 11, zestaw mocujgcy w komplecie, z ceramiki
sanitarnej, GROHE Bau Ceramic, 39438000 + syfon pisuarowy 39 732 000

6. UMYWALKA WISZACA

Stelaz podtynkowy do umywalki, do baterii jednootworowej, h100cm: wysokos¢ zabudowy 1,00 m, do
montazu przysciennego lub montazu w Scianie szkieletowej, rama stalowa, powlekana proszkowo,
samonosna, do suchej zabudowy, kompletny montaz wstepny, ustalone przytgcza do obiektu, z szybkag
regulacjg i blokadg wysoko$ci, materiat mocujgcy, kontrola TUV, trzpienie mocujgce do umywalki M10, z
mocowaniem ceramiki, rozstaw srub zmienny, kolanko odptywu DN 50, uszczelka @ 32 mm, 2 izolowane
akustycznie przylgcza, armatury DN 15, GROHE Rapid SL, 38541000

Umywalka wiszgca 60 cm: montaz Scienny, z 1 otworem na baterig, 2 otwory wstepnie przygotowane, otwor
przelewowy na stronie przeciwlegtej do, baterii, 600 x 485 mm, pasuje do postumentu i pétpostumentu, z
ceramiki sanitarnej, antybakteryjna, tatwa do czyszczenia powloka, GROHE ESSENCE, 39 565 00H
Bateria umywalkowa sztorcowa, chrom: montaz jednootworowy, metalowa dzwignia, gtowica ceramiczna 28
mm, z ogranicznikiem temperatury, wykofnczenie chromowane, perlator 5,7 I/min, regulowany perlator,
system instalacyjny, obrotowa wylewka z perlatorem i ogranicznikiem obrotu, gietkie weze przytgczeniowe,
GROHE ESSENCE DN 15 ROZMIAR M, 23463001

Syfon umywalkowy, chrom OMNIRES, A186CR

Korek umywalkowy klik-klak, chrom OMNIRES, A706CR

6'. UMYWALKA WISZACA, NASCIENNA

Umywalka wiszgca 60 cm: montaz Scienny, z 1 otworem na baterig, 2 otwory wstepnie przygotowane, otwér
przelewowy na stronie przeciwlegtej do, baterii, 600 x 485 mm, pasuje do postumentu i pétpostumentu, z
ceramiki sanitarnej, antybakteryjna, fatwa do czyszczenia powtoka, GROHE ESSENCE, 39 565 00H

Bateria umywalkowa sztorcowa, chrom: montaz jednootworowy, metalowa dzwignia, gtowica ceramiczna 28
mm, z ogranicznikiem temperatury, wykonczenie chromowane, perlator 5,7 I/min, regulowany perlator,
system instalacyjny, obrotowa wylewka z perlatorem i ogranicznikiem obrotu, gietkie weze przytgczeniowe,
GROHE ESSENCE DN 15 ROZMIAR M, 23463001

Syfon umywalkowy, chrom OMNIRES, A186CR

Korek umywalkowy klik-klak, chrom OMNIRES, A706CR

7. MISKA USTEPOWA

Stelaz podtynkowy do WC, wysokos$¢ instalacji 100cm: ze sptuczkg do WC 6 - 9 |, do montazu
przysciennego lub montazu w $cianie szkieletowej, rama stalowa, powlekana proszkowo, samonosna, do
suchej zabudowy, kompletny montaz wstepny, ustalone przytgcza do obiektu, z szybkg regulacjg i blokadag
wysokosci, materiat mocujgcy, kontrola TUV, 2 sworznie mocujgce WC, mocowanie ceramiki, rozstaw srub
180/230 mm, kolanko odptywowe z polietylenu @90 mm, regulacja gtebokosci zabudowy, ksztattka
redukcyjna & 90/110 mm, zestaw doptywowy i odptywowy, Zbiornik sptukujgcy o pojemnosci 6-9 |, zawiera:
pneumatyczny zawor odptywowy z 3 funkcjami:, 2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania, uruchamianie z
przodu lub z gory, przytgcze wodne z lewej / prawej lub od tytu, armatura | klasy gto$nosci, izolowana
przeciwroszeniowo, przytgcze wodne 2" z wbudowanym zaworem katowym i przytagczem, skracana puszka
rewizyjno-ochronna, GROHE Rapid SL 38 525 001 + Rapid SL katownik $cienny 38 558 00M.

Przycisk sptukujgcy, montaz od géry, chrom: do uruchomienia 2-pojemnosciowego lub Start/Stop, do
pneumatycznego zaworu sptukujacego AV1, montaz pionowy i poziomy, 156 x 197 mm, z ABS,
wykonczenie chromowane, mniejsze zuzycie wody, GROHE Nova Cosmopolitan 38 765 000

Miska ustepowa wiszgca: do podtynkowych zbiornikéw sptukujgcych, bez kotnierza, odptyw poziomy,
objetos¢ sptukiwania 3/4,5 |, zestaw mocujgcy w komplecie, z ceramiki sanitarnej, ukryte mocowania,
antybakteryjna, tatwa do czyszczenia powtoka, GROHE ESSENCE, 3957100H

Deska sedesowa wolnoopadajgca: GROHE ESSENCE 39577000
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8. i 8' KABINA PRYSZNICOWA

System prysznicowy z deszczownicg, natynkowy z termostatem: elementy sktadowe: poziome obrotowe
ramie 450 mm, termostat natynkowy z funkcjg Aquadimmer, przetgcznik: deszczownica/ prysznic reczny,
deszczownica, 3 rodzaje strumieni: Rain, SmartRain, Jet, z przegubem kulowym, kat obrotu + 15°, prysznic
reczny, 3 rodzaje strumieni: Rain, SmartRain, Massage, regulowany uchwyt prysznica, waz prysznicowy,
ogranicznik przeptywu 9,5 I/min, gtowica termostatyczna, blokada na 38°C, w zestawie opcjonalny
ogranicznik temperatury 43°C, wykonczenie chromowane, bezstopniowa redukcja przeptywu, system
przeciw osadom wapiennym, wewnetrzny kanat wodny, system zapobiegajgcy skrecaniu weza
prysznicowego, przystosowany do podgrzewaczy, przeptywowych o mocy min. 18 kW, min. przeptyw 7
I/min, GROHE Euphoria System 260, 27615001

Brodzik 70x120x12cm: RADAWAY Doros F Compac, SDRFP1270-05

Syfon do brodzika: RADAWAY, R500

Kabina prysznicowa: drzwi przesuwne wneka 120cm: RADAWAY IDEA DWJ, (poz.8, 387016-01-01R) i lewy
(poz.8', 387017-01-01L)

9. ZLEW GOSPODARCZY
Zlew gospodarczy 60x50cm bez otworu, z przelewem: KOLO NOVA PRO, 5210000
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa Grohe EURODISC COSMOPOLITAN , DN 15, 33772002

10. UMYWALKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Umywalka wiszgca dla niepetnosprawnych, z otworem, bez przelewu: KOLO NOVA PRO BEZ BARIER
65cm, M38465000

Bateria umywalkowa elektroniczna na podczerwien 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem
temperatury: z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej, do monitorowania, konfigurowania i
celéw serwisowych, z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, wykonczenie chromowane,
regulowany kat obrotu 0° / 150° / 360°, strumien laminarny 5,0 I/min, gietkie weze przytgczeniowe, zawédr
zwrotny, sitka do zanieczyszczen, ze zintegrowanym elektrozaworem, system szybkiego montazu, 7
programdéw wstepnych, automatyczne sptukiwanie, dezynfekcja termiczna, tryb czyszczenia, dodatkowe
funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocg pilota, znak CE, | klasa gtosnosci wedtug normy DIN 4109, klasa
bezpieczenstwa IP 59K, GROHE ESSENCE E / do toalety dla niepetnosprawnych, 36444000

Porecz WC scienna tukowa uchylna 60 cm, powierzchnia gtadka: LEHNEN FUNKTION / przy umywalice,
L1061201

11. MISKA WSZACA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Stelaz podtynkowy do WC dla niepetnosprawnych, h113cm: ze zbiornikiem sptukujgcym do WC 6 1, do
misek WC o wysiegu 70 cm, rama stalowa, powlekana proszkowo, samonos$na, do suchej zabudowy,
kompletny montaz wstepny, ustalone przylgcza do obiektu, materiat mocujgcy, kontrola TUV, 2 sworznie
mocujgce WC, mocowanie ceramiki, rozstaw srub 180/230 mm, kolanko odptywowe z polietylenu @ 90 mm,
regulacja gtebokosci zabudowy, ksztaltka redukcyjna @ 90/110 mm, zestaw doptywowy i odptywowy,
pneumatyczny zawér odptywowy z 3 funkcjami:, 2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania, armatura | klasy
gtodnosci, izolowana przeciwroszeniowo, przytgcze wodne 2" z wbudowanym zaworem katowym i
przytgczem, GROHE Rapid SL dla niepetnosprawnych, 38675001 + Rapid SL katownik scienny 38 558 00M
Przycisk bezdotykowy-Elektronika sptukujgca na podczerwien do WC: z dodatkowym uruchomiemiem
manualnym, z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i
celéw serwisowych, z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, do sptukiwania jednofunkcyjnego,
do zbiornika sptukujgcego do WC GD 2, serwomotor,, wbudowane w $ciane, zamocowanie zakryte,
przycisk uruchamiajgcy 156 x 197 mm, 7 programéw wstepnych, automatyczne sptukiwanie, tryb
czyszczenia, wstepne sptukiwanie wigcz/wylgcz, dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomoca
pilota , regulowana wielkos$¢ sptukiwania (3-91), znak CE, GROHE Tectron Skate, 37419000

Miska ustepowa wiszgca dla niepetnosprawnych: KOLO NOVA PRO PREMIUM BEZ BARIER RIMFREE, 70
cm, M33129000

Deska sedesowa wolnoopadajgca do WC dla niepetnosprawnych: KOLO NOVA PRO BEZ BARIER,
M30151000

Porecz WC $Scienna tukowa uchylna 70 cm, powierzchnia gtadka: LEHNEN FUNKTION / przy misce WC,
L1061001

2x Rapid sl element mocujgcy porecz ; wysokos¢ instalacji 1,13 m, do mocowania uchwytéw

dla niepetnosprawnych w lekkich $cianach szkieletowych lub instalacjach przysciennych szeroko$¢ 0,31 m
rama stalowa, powlekana proszkowo ptyta ze sklejki wodoodpornej materiat mocujgcy, GROHE 38 559 001
+ Rapid SL katownik $cienny 38 558 00M

6/11



12. UMYWALKA BLATOWA

Umywalka wpuszczana w blat 60 cm: tylna czes¢ szkliwiona, do zabudowy, z 1 otworem na baterie, 2
otwory wstepnie przygotowane, z otworem przelewowym, 605 x 490 mm, zestaw mocujgcy w komplecie, z
ceramiki sanitarnej, antybakteryjna, fatwa do czyszczenia powtoka, GROHE CUBE CERAMIC, 39 479 00H
Bateria umywalkowa sztorcowa, chrom: montaz jednootworowy, metalowa dzwignia, gtowica ceramiczna 28
mm, z ogranicznikiem temperatury, wykohczenie chromowane, perlator 5,7 I/min, regulowany perlator,
system instalacyjny, obrotowa wylewka z perlatorem i ogranicznikiem obrotu, gietkie weze przytgczeniowe,
GROHE ESSENCE DN 15 ROZMIAR M, 23463001

Syfon umywalkowy, chrom OMNIRES, A186CR

Korek umywalkowy klik-klak, chrom OMNIRES, A706CR

STEROWANIE ARMATURA NA PODCZERWIEN

Wykonawca dostarczy inwestorowi dwie sztuki pilotéw na podczerwien do ustawiania armatury na
podczerwieh firmy Grohe. Model pilota 36 407 001.

3. ZAKRES ROBOT

Pomieszczenie 1.66 - Toaleta meska
Demontaz:

- grzejnik stalowy plytowy wraz z podejsciem (wymagane oproznienie ztadu instalacji CO), 2szt

- umywalka z podejsciem wody i kanalizacji, 3 szt

- miska ustepowa, na stelazu z podejsciem wody i kanalizacji, 6 szt.

- przeptywowy, elektryczny podgrzewacz wody, 2 szt

- rurociggi wody zimnej i cieptej w Scianach

Montaz:

- grzejnik stalowy ptytowy z powtoka antykorozyjng, wraz z podejsciem w bruzdzie w Scianie, 2 szt

- umywalka blatowa z baterig bezdotykowg $cienng i syfonem (2), z nowym podejsciem wody i kanalizacji,
4 szt

- miska ustepowa, na stelazu, ze sptukiwaniem elektronicznym (4) z nowym podej$ciem wody i kanalizacji,
4 szt

- pisuar na stelazu (5), z nowym podejsciem wody i kanalizacji, 4 szt

- wpust podtogowy z zaworem czerpalnym, 1 szt

- wpust podtogowy przy podgrzewaczach, 1 szt

- instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

- nowe wigczenia do pionu kanalizacyjnego (rozciecie istniejgcego pionu, nowe tréjniki)

- regulacja zaworu podpionowego instalacji CO

- Dwa pojemnosciowe podgrzewacze wody elektryczne, 2x V=150dm? Stiebel-Eltron PSH 150 Universal EL
Ne=3,0kW/230V. Montaz pionowy na $cianie, Hspodu=0,80. Tryb pracy podgrzewacza ,przemystowy”, typ
podtgczenia elektrycznego ,bojler’. Nastawa temperatury 75°C.

Kazdy podgrzewacz z naczyniem wzbiorczym Reflex DD12 z tréjnikiem FlowJet 3/4”.

Dwa obydwu podgrzewaczy pompa cyrkulacyjng Wilo Star-Z Nova, z osprzetem.

Dla obydwu podgrzewaczy zbiorowy mieszacz termostatyczny PRESTO SFR Ill, nr kat 29003, DN20 (3/4"),
zakres pracy 3-50L/min, nastawa 38°C.

Na podejsciu wody zimnej do mieszacza filtr Syr Ratio DFR, DN20, nastawa 2,0bar.

Na podejsciu wody cieptej do mieszacza filtr Syr Ratio DFR HOT (do wody cieptej 80°C), DN20, nastawa
2,0bar.

Pomieszczenie 2.11 - Toaleta damska

Demontaz:

- grzejnik stalowy ptytowy wraz z podejsciem (wymagane opréznienie ztadu instalacji CO), 2szt

- umywalka z podejsciem wody i kanalizacji, 3 szt

- miska ustepowa, na stelazu z podejsciem wody i kanalizacji, 4 szt.

- pisuar na Scianie, z podejsciem wody i kanalizacji, 3 szt.

- przeptywowy, elektryczny podgrzewacz wody, 2 szt

- rurociggi wody zimnej i cieptej w $cianach

Montaz:

- grzejnik stalowy ptytowy z powtokg antykorozyjng, wraz z podejsciem w bruzdzie w Scianie, 2 szt
- umywalka wolnostojgca na kolumnie, z baterig bezdotykowg $cienng i syfonem (1), z nowym podejsciem
wody i kanalizacji, 2 szt
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- umywalka blatowa z baterig bezdotykowg $cienng i syfonem (2), z nowym podejsciem wody i kanalizaciji,
4 szt

- miska ustepowa, na stelazu, ze sptukiwaniem elektronicznym (4) z nowym podej$ciem wody i kanalizacji,
8 szt

- syfon skroplin dla klimatyzaciji z Il pietra z zaworem czerpalnym do uzupetnienia wody w syfonie

- instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, zasilana z pomieszczenia 1.66

Pomieszczenie 2.24 - Pokéj goscinny
Demontaz:

- grzejnik stalowy ptytowy wraz z podejsciem (wymagane opréznienie ztadu instalacji CO)

- grzejnik tazienkowy wraz z podejsciem (wymagane oprdznienie ztadu instalacji CO)

- odgatezienie z pionu CO do grzejnika tazienkowego - wymagane zaslepienie odejscia przy pionie
- umywalka z podejsciem wody i kanalizaciji

- miska ustepowa, na stelazu z podejsciem wody i kanalizacji

- kabina prysznicowa (brodzik, $cianki) z podejsciem wody i kanalizaciji

- przeptywowy, elektryczny podgrzewacz wody

- rurociggi wody zimnej i cieptej w Scianach

Montaz:

- grzejnik stalowy ptytowy wraz z podejsciem w bruzdzie w Scianie

- grzejnik stalowy ptytowy z powtokg antykorozyjng, z wieszakiem na reczniki, wraz z podejsciem w bruzdzie
w Scianie

- nowe odgatezienie z pionu CO do grzejnika

- umywalka na stelazu z baterig i syfonem (6), z nowym podejsciem wody i kanalizaciji

- miska ustepowa, na stelazu (7) z nowym podejsciem wody i kanalizacji

- kabina prysznicowa (brodzik, scianki) (8) z nowym podejsciem wody i kanalizac;ji

- instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, zasilana z pomieszczenia 2.28

- nowe wigczenia do pionu kanalizacyjnego (rozcigecie istniejgcego pionu, nowe tréjniki)

Pomieszczenie 2.28 - Toaleta meska
Demontaz:

- grzejnik tazienkowy wraz z podejsciem (wymagane opréznienie ztadu instalacji CO)

- umywalka z podejSciem wody i kanalizaciji, 3 szt

- miska ustepowa, na stelazu z podejsciem wody i kanalizaciji, 1 szt.

- przeptywowy, elektryczny podgrzewacz wody

- rurociggi wody zimnej i cieptej w Scianach

Montaz:

- umywalka na $cianie z baterig i syfonem (6’), z nowym podej$ciem wody i kanalizacji, 2 szt

- miska ustepowa, na stelazu (7) z nowym podejsciem wody i kanalizacji, 1 szt

- pisuar na stelazu (5), z nowym podejsciem wody i kanalizacji, 1 szt

- wpust podtogowy z zaworem czerpalnym, 1 szt

- instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

- nowe wigczenia do pionu kanalizacyjnego (rozciecie istniejgcego pionu, nowe trojniki)

- Pojemnosciowy podgrzewacz wody elektryczny, V=100dm?® Stiebel-Eltron PSH 100 Universal EL
Ne=3,0kW/230V. Montaz poziomy nad sufitem podwieszonym, Hspodu=3,60, z naczyniem wzbiorczym
Reflex DD8 z trojnikiem FlowJet 3/4”, z pompg cyrkulacyjng Wilo Star-Z Nova, z osprzetem. Tryb pracy
podgrzewacza ,przemystowy”, typ podtgczenia elektrycznego ,bojler”. Nastawa temperatury 55°C.

Pomieszczenie 2.31 - Toaleta damska

Demontaz:

- grzejnik stalowy ptytowy wraz z podejsciem (wymagane opréznienie ztadu instalacji CO)
- umywalka z podejsciem wody i kanalizaciji, 2 szt

- miska ustepowa, na stelazu z podejsciem wody i kanalizaciji, 3 szt.

- pisuar na Scianie, z podejsciem wody i kanalizacji, 3 szt

- przeptywowy, elektryczny podgrzewacz wody

- rurociggi wody zimnej i cieptej w Scianach

Montaz:

- umywalka na Scianie z baterig i syfonem (6°), z nowym podej$ciem wody i kanalizacji, 3 szt
- miska ustepowa, na stelazu (7) z nowym podejsciem wody i kanalizacji, 3 szt

- zlew porzadkowy z baterig scienng (9), z nowym podejsciem wody i kanalizacji, 1 szt

- instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, zasilana z pomieszczenia 2.28
- nowe wigczenia do pionu kanalizacyjnego (rozciecie istniejgcego pionu, nowe trojniki)
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Pomieszczenie 2.33 - Pokoj goscinny

Demontaz:

- grzejnik stalowy ptytowy wraz z podejsciem (wymagane opréznienie ztadu instalacji CO)

- grzejnik tazienkowy wraz z podejsciem (wymagane oproznienie ztadu instalacji CO)

- odgatezienie z pionu CO do grzejnika tazienkowego - wymagane zaslepienie odejscia przy pionie
- umywalka z podejsciem wody i kanalizacji

- miska ustepowa, na stelazu z podejsciem wody i kanalizacji

- kabina prysznicowa (brodzik, $cianki) z podejsciem wody i kanalizacji

- przeptywowy, elektryczny podgrzewacz wody

- rurociggi wody zimnej i cieptej w scianach

Montaz:

- grzejnik stalowy ptytowy wraz z podejsciem w bruzdzie w $cianie

- grzejnik stalowy ptytowy z powtoka antykorozyjng, z wieszakiem na reczniki, wraz z podejsciem w bruzdzie
w $cianie

- nowe odgatezienie z pionu CO do grzejnika

- umywalka na Scianie z baterig i syfonem (6’), z nowym podej$ciem wody i kanalizacji

- miska ustepowa, na stelazu (7) z nowym podejsciem wody i kanalizaciji

- kabina prysznicowa (brodzik, Scianki) (8) z nowym podej$ciem wody i kanalizaciji

- instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, zasilana z pomieszczenia 2.36

- nowe wigczenia do pionu kanalizacyjnego (rozciecie istniejacego pionu, nowe tréjniki)

Pomieszczenie 2.36 - Pokdj goscinny
Demontaz:

- grzejnik stalowy ptytowy wraz z podejsciem (wymagane opréznienie ztadu instalacji CO)

- grzejnik tazienkowy wraz z podejsciem (wymagane oproznienie ztadu instalacji CO)

- odgatezienie z pionu CO do grzejnika tazienkowego - wymagane zaslepienie odejscia przy pionie

- umywalka z podejsciem wody i kanalizaciji

- miska ustepowa, na stelazu z podejsciem wody i kanalizacji

- kabina prysznicowa (brodzik, $cianki) z podej$ciem wody i kanalizacji

- przeptywowy, elektryczny podgrzewacz wody

- rurociggi wody zimnej i cieptej w $cianach

Montaz:

- grzejnik stalowy ptytowy wraz z podejsciem w bruzdzie w $cianie

- grzejnik stalowy ptytowy z powtokg antykorozyjng, z wieszakiem na reczniki, wraz z podejsciem w bruzdzie
w $cianie

- nowe odgatezienie z pionu CO do grzejnika

- umywalka na stelazu z baterig i syfonem (6), z nowym podejsciem wody i kanalizaciji

- miska ustepowa, na stelazu (7) z nowym podejsciem wody i kanalizaciji

- kabina prysznicowa (brodzik, scianki) (8) z nowym podejsciem wody i kanalizaciji

- nowe wigczenia do pionu kanalizacyjnego (rozciecie istniejacego pionu, nowe trojniki)

- Pojemnosciowy podgrzewacz wody elektryczny, V=150dm? Stiebel-Eltron PSH 150 Universal EL
Ne=3,0kW/230V. Montaz poziomy nad sufitem podwieszonym, Hspodu=3,60, z haczyniem wzbiorczym
Reflex DD12 z tréjnikiem FlowJet 3/4”, z pompg cyrkulacyjng Wilo Star-Z Nova, z osprzetem. Tryb pracy
podgrzewacza ,przemystowy”, typ podigczenia elekirycznego ,bojler’. Nastawa temperatury 55°C.

Pomieszczenie 2.15 - Pokdj matki z dzieckiem
Demontaz:

- umywalka $cienna, podwdjna z podejsciem wody i kanalizaciji

- miska ustepowa, na stelazu z podejsciem wody i kanalizacji

- pisuar, na stelazu z podejsciem wody i kanalizacji

- pojemnosciowy, elektryczny podgrzewacz wody

- rurociggi wody zimnej w Scianach

Montaz:

- umywalka wpuszczana w blat z baterig i syfonem (12), z nowym podej$ciem wody i kanalizacji

- Pojemnosciowy podgrzewacz wody elektryczny, cisnieniowy, V=10dm?3, Stiebel-Eltron ESH 10 U-P Plus
Ne=2,0kW/230V, z zaworem odcinajgcym na zasilaniu wody zimnej, z zaworem zwrotnym na wodzie zimnej
z zaworem bezpieczenstwa przelotowym 1/2" na wodzie cieptej. Montaz w szafce pod umywalkg
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Pomieszczenie 1.05 - Toaleta dla niepetnosprawnych

Demontaz:

- umywalka Scienna dla niepetnosprawnych z poreczami, z podejSciem wody i kanalizaciji

- miska ustepowa dla niepetnosprawnych, na stelazu, z poreczami, z podejsciem wody i kanalizacji
- przeptywowy, elektryczny podgrzewacz wody

- rurociggi wody zimnej w Scianach

Montaz:

- umywalka Scienna dla niepetnosprawnych z poreczami (10), z podej$ciem wody i kanalizacji

- miska ustepowa dla niepetnosprawnych, na stelazu, z poreczami (11) z nowym podejsciem wody i
kanalizaciji, 1 szt

- Pojemnosciowy podgrzewacz wody elektryczny, cinieniowy, V=6dm?, Ariston Andris Lux 6 UR
Ne=1,5kW/230V z zaworem odcinajgcym na zasilaniu wody zimnej, z zaworem zwrotnym na wodzie zimne;j
z zaworem bezpieczenstwa przelotowym 1/2" na wodzie cieptej. Montaz pod poreczg i umywalka

Piwnica 001 - Uktad zmiekczania wody dla catego budynku

Demontaz:

- studzienka odwadniajgca w posadzce - wyburzenie

Montaz:

- studzienka odwadniajgca w posadzce, betonowa, @800, glebokos¢ 1,50m, z wikazem zeliwnym @600 klasy
A15, kratowym

- pompa odwadniajgca KSB Ama-Drainer N 302 S E, Ne=0,75kW/230V, z rurociggiem ttocznym J40PE, z
zaworem zwrotnym DN32 z kulg swobodng

- wpust podtogowy DN100 z podejsciem do studzienki, bez zasyfonowania

- kanalizacja @100 na $cianie zbierajgca poptuczyny z zaworu bezpieczenhstwa, filtra i dwdch zmiekczaczy,
bez zasyfonowania, odprowadzona do studzienki w posadzce

- naprawa posadzki i ponownie utozenie ptytek z gresu techniczego

- rozciecie instalacji wody zimnej DN65 pod stropem, zawér odcinajgcy na przelocie

- Naczynie wzbiorcze do wody pitnej, przeptywowe, Reflex DT 80, z podejsciem kotnierzowym DNG5

- Zawor bezpieczenstwa SYR 2115, 1" (DN25), 6 bar

- Filtr mechaniczny wody zimnej z ptukaniem wstecznym SYR 6380, DN65, 6380.65.010, z automatem
ptuczacym 2316.00.081, z czujnikiem réznicy cisnieh 6380.00.901. Przed filtrem zawér odcinajacy, przed i za
filtrem manometry 0..10bar

- Stacja zmiekczajgca podwdjna w uktadzie rownolegtym, SaoCal Max, duplex réwnolegty 4000 (2x butla, 2x
zbiornik solanki), z zaworem SaoCal bypass DN40/50 19085.06 2szt, z flanszg montazowg DN50
2315.50.150 2szt

- Manometr 0..10bar za zmiekczaczami

4. ZABEZPIECZENIA POZAROWE INSTALACJI

Nie przewiduje sie instalowania zabezpieczen ani przej$¢ pozarowych na instalacjach.

Podczas montazu orurowania nalezy zwrdci¢ uwage, aby rury typu PEx byty montowane tylko w $cianach
murowanych, zas w miejscach nie ostonietych i w zabudowach karton-gips nalezy montowac tylko rury
stalowe nierdzewne, niepalne.

5. WARUNKI WYKONANIA

Wszystkie zastosowane na budowie materiaty muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie
w postaci:

- Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych - Znak CE, potwierdzajgcg zgodnos¢ z Europejskg Normg
Zharmonizowana, lub

- Krajowg Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych - Znak B, potwierdzajgcg zgodnosé z Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczng

- atesty higieniczne w przypadku przewodéw wodociggowych.

Catosc¢ projektowanych instalacji wykona¢ z zachowaniem wymagan zawartych w :
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych tom Il - instalacje  sanitarne i
przemystowe" 1988
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI INSTAL
zeszytnr7,07.2003r.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych COBRI INSTAL
zeszyt nr 12, 09. 2006 r.
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- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
zeszyt 6, 05. 2003 r.

- Wszelkie odstepstwa nalezy korygowaé przy udziale projektanta i inwestora

Prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow ogdlnych i szczegdlnych dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy, a w szczegdlnosci z zachowaniem przepiséw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Opracowat )
mgr inz. Marcin Swigtkiewicz
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