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K1 - Pomieszczenia 2.11, 1.66-schemat konstrukgc;ji
K2 - Pomieszczenia 2.24-2.36-schemat konstrukciji
K3 - Pomieszczenia 1.05, 2.15-schemat konstrukgc;ji
K4 - Belki B1 B1* B2 B2*, szczegdty mocowanh

K5 - Belki B3, B3* B4, B4*, wieszaki W1

K6 - Schody i pochwyty



1. Informacje ogéine

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego jest modernizacja toalet dla publicznosci oraz pokoi
goscinnych innych pomieszczen w budynku Filhsrmonii Opolskiej. Zakres obejmuje branze konstrukcyjna.

Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- koncepcja architektoniczna przekazana przez Inwestora

- normy obowigzujgce w budownictwie

- decyzja o warunkach zabudowy

- uzgodnienia rozwigzan projektowych dokonane z inwestorem.

Inwestor
Inwestorem jest Filharmonia Opolska im. Jozefa Elsnera w Opolu, 45-075 Opole, ul. Krakowska 24.

Lokalizacja inwestycji
Budynek Filharmonii Opolskiej, Opole, ul. Krakowska 24.

2. Rozbiérki i wyburzenia

Wyburzeniom podlega czes¢ scian dzitgowych w modernizowanych pomieszczeniach.

Wybicia otworéw w $cianach nosnych w pomieszczeniu toalet na | pietrze (pom. 2.11), w toalecie meskiej na
parterze (pom. 1.66), w pokoju goscinnym z korytarza (pom. 2.33). Wyburzen otworéw komunikacyjnych
dokonac¢ po osadzeniu nadprozy nad projektowanymi otworami.

W pokojach goscinnych rozebra¢ podokienniki wewnetrzne.

Zakres rozbiorek i wyburzeh wyrézniono graficznie na rysunkach projektu.

3. Zamurowania i podmurowania

Zamurowanie otworu komunikacynego w pom. Toalety na | p (2.11) wykonaé¢ z pustakéw Porotherm P+W
11,5 klasy 5 MPa na zaprawie cem-wap klasy 2 MPa.

Podmurowania pod nowe podokienniki wewnetrzne w pokojach goscinnych wykonaé z cegty petnej klasy 5
MPa na zaprawie cem-wap klasy 2 MPa.

Zakres zamurowan i podmurowan wyrézniono graficznie na rysunkach projektu.

4. Projektowane nadproza

Nad projektowanymi otworami komunikacyjnymi wykona¢ nadproza z walcowanych dwuteownikow
stalowych ze stali S235JR. Typy i ilosci ksztattownikow nad kazdym otworem pokazano na rysunkach
projektu.

Przed osadzeniem belek stalowych dolne stopki owing¢ siatkg Rabitza i po obsadzeniu otynkowaé, jako
wypeinienia pomiedzy belkami i licowych powierzchni belek zastosowaé cegte peing lub beton komérkowy.

5. Elementy zabudowy gipsowo-kartonowej

Sciany dziatowe -wykonaé w systemie suchej zabudowy z plyt gipsowo kartonowych na szkielecie stalowym
z profili C100/U100, grubos¢ ptyt 12,5 mm, jako izolacje akustyczng pomiedzy ptytami utozyé weine
mineralng miekka gr 5 cm.

Elementy obuddw, i zabudéw wnek wykona¢ w systemie zabudowy z piyt gipsowo kartonowych na szkielecie
stalowym z profili systemowych, grubos¢ piyt 12,5 mm.

Szczegodty zabudowy g-k oraz typy i rodzaje ptyt okreslono w projekcie architektonicznym.

Zakres zabuddw g-k n wyrézniono graficznie na rysunkach projektu.

6. Konstrukcja antresoli

W pokojach goscinnych nr 2.24 i 2.33 zlokalizowanych na | pietrze budynku zaprojektowano antresole w
konstrukcji stalowo-drewniane;j.

Konstrukcja gtéwna podestu antresol belkowa, belki gtéwne B2, B2*, B3, B3* z rur kw. 100X100x4 (stal
S235JRH) zakotwione w murze oraz drugim koncem podwieszone poprzez wieszaki W1 i sruby M10 do
belek B4 i B4*. Belki posrednie podestéw B1 i B1* z rur kw. 50x50x4 (stal S235JRH) montowane do belek
gtéwnych B2, B2*, B3, B3* na sruby M10. Poszycie podestu ze sklejki klasy 35 MPa o gr. 18 mm opartej na
belkach B1iB1*.

Belki B4 i B4* z rur, kw, 100x100x4 (stal S235JRH) zakotwione jednym koncem w murze, drugim
zamocowane do scian zewnetrznych poprzez blachy weztowe i kotwy Hilti HIT-HY 270+ HIT-V-HCR M10 —
po 4 kotwy na 1 belke.

Wieszaki W1 z rur kw. 60x60x5 (stal S235JRH) zamocowane gorg do belek B4 i B4* poprzez 2 sruby M10,
mocowanie do belek B2, B2*, B3, B3* poprzez sruby M10 na 1 belke.



Schody na antresole w konstrukcji stalowo- drewnianej. Czesci proste biegéw w konstrukcji belkowej ze
stopniami ze sklejki opartej na katownikach 25x25x3 przyspawanych do belek biegéw Bs i Bs*. Elementy
schodowe Bs i Bs* z rur kw. 60x60x5 (stal S235JRH) oparte na stropie pom. nr 2.24 i 2.33 — mocowanie
poprzez 2 kotwy Hilti HIT-HY 270 + HIT-V-HCR M10 na kazdy element. Mocowanie gérg do belek B2 i B3
poprzez Sruby M10.

Pochwyty balustrady podestu antresol P1 i P2 z rur kw. 60x60x5 (stal S235JRH) mocowane do elementéow
schodow Bs i Bs* poprzez sruby M10 oraz do wieszakow stalowych W1 na 2 sruby M10.

Elementy zabiegowe schodéw wykona¢ wg indywidualnego projektu warsztatowego wykonawcy schodéw.

7. Zabezpieczenia antykorozyjne
Nadproza stalowe zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng np. Alkor.
Elementy stalowe antresol i schodéw zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe.



